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PROFIL 900  Technische Daten
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BEFESTIGUNG

Profil 930/940/960
Doppelseitige Ausführung.

Für den Innen-oder Aussenbereich.

Profil 930/940/TGV 930/940
Wandmontage 

gegen Diebstahl.
Weiß Schwarz

GEHÄUSEFARBEN

•	 �Profil 930/940 Innenbereich:
      4 Gehäusefarben.� 

•	 �Profil 940/960 Aussenbereich:
      weiss.

StricheArabische Zahlen DIN

3 ZIFFERBLATT-MODELLE

Verchromtes 
Metall

Aluminium

Profil 940Profil 930 Profil 960

3 GRÖßE

•	 3 Zifferblattdurchmesser: 30, 40 und 60 cm

PROFIL 900

INNENBEREICH AUSSENBEREICH  

PROFIL
930

PROFIL
940

PROFIL
960

PROFIL
940

PROFIL
960

Optimale Ablesbarkeit 20 m 35 m 60 m 35 m 60 m

Gewicht 0,8 kg 2 kg 6,5 kg 2,4 kg 15,4 kg

Beleuchtung NEIN NEIN JA

Wasserdicht NEIN JA

VERFÜGBARE ARTEN DER ZEITVERTEILUNG
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PROFIL 700    Technische Daten

Re
f.6

53
B3

7B
- 

08
 /

20
18

PROFIL

PROFIL 730 PROFIL 740

INNENBEREICH INNENBEREICH

Optimale Ablesbarkeit 20 m 35 m

Gewicht 1 kg 2,3 kg

Beleuchtung NEIN Optional

Wasserdicht NEIN NEIN

StricheArabische Zahlen DIN

3 ZIFFERBLATT-MODELLE BEFESTIGUNG

Doppelseitige Ausführung.

VERFÜGBARE ARTEN DER ZEITVERTEILUNGGEHÄUSEFARBEN

Stahl
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2 GRÖßE

•	 2 Zifferblattdurchmesser: 30 
und 40 cm. 

Profil 730 Profil 740

Wandmontage 
gegen Diebstahl.
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Beschreib

• Uhr mit analogischer Anzeige für Feuchträume.
• Stunden-, Minuten- oder Stunden-, Minuten-, Sekundenanzeige.
• Kunststoffgehäuse, IP 55, IK 02.
• Optimale Ablesbarkeit: 35m
• Polymethachrylates Schutzglas.
• Zifferblätter: arabische Zahlen oder Minutenstriche.
• Gefahrlos Wandträger.
• Modellen mit Strom oder als Nebenuhren mit 5M Kabel geliefert.

NREN

•	
	
	
	
•	�


•	

Technische Dat

REERENNUERN

Werk Versorgung Betriebstemperatur G

Quarz Batterie 1,5V LR6 - 5 °C bis +50°C 2,1 kg

Quarz im Netzbetrieb 230 V* - 20 °C bis +50°C 2,1 kg

24V Minutenimpulse - 20 °C bis +50°C 2,3 kg

24V Sekundenimpulse - 20 °C bis +50°C 2,3 kg

1.5V Serienimpulse - 20 °C bis +50°C 2,3 kg

AFNOR Nebenuhr 6 bis 24 V DC - 20 °C bis +50°C 2,3 kg

DCF Funkuhr Batterie 1,5V LR6 - 5 °C bis +55°C 2,1 kg

DHF drahtlose Funknebenuhr 2 Batterien 1,5V LR6 - 5 °C bis +50°C 2,1 kg

DHF drahtlose Funkuhr 230V 230V - 20 °C bis +50°C 2,1 kg

*Versorgung 230V möglich durch die Kabelfernsteuerung Art .Nr. 933007.

S
984 11*1A
A
A
A
A
A
A
A
CA

A
*Vordere Ziffer ist das Zifferblatt: 1= Arabische Ziffern, 2= Striche.

2 = Zifferblatt mit 
Strichen

 1 = Zifferblatt mit 
arabischen Zahlen
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Abmessungen in mm

Werke undSo

•	Quarzbatterieantrieb
Die Uhr ist ganz autonom und die Zeitinformation stammt aus ihrer eigenen Zeitbasis.
•	DC
               


ANRE




HS


SR


HANRNNS



Zub

•	938  914........................ Adapter 230V mit Netzstecker für TBT Uhren
•	938  916........................ Adapter 230V für TBT Uhren

Die Ausführungen AFNOR oder DHF bieten die Zeigerstandskontrolle an 
und gewährleisten die automatische Zeiteinstellung.



Analoguhren

PROFIL TGV



PROFIL TGV  Technische Daten

BEFESTIGUNG

Ein oder Doppelseitige Ausführung

VERFÜGBARE ARTEN DER ZEITVERTEILUNG

4 GRÖßE

•	 4 Zifferblattdurchmesser: 30, 40, 50 und 70 cm

TGV 930 TGV 940 TGV 970TGV 950

PROFIL TGV

INNENBEREICH AUSSENBEREICH  

TGV
930

TGV
940

TGV
950

TGV
970

Optimale Ablesbarkeit 20 m 35 m 40 m 70 m

Gewicht 1 kg 2 kg 9 kg 16 kg

Beleuchtung NEIN JA, LED

Wasserdicht NEIN JA
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