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Vervielféltigung, Ubersetzung, Ubertragung oder sonstige Verwaltung — auch
auszugsweise — in jeglicher, insbesondere auch Uberarbeiteter Form ohne vorherige
schriftliche Erlaubnis der Firma BENZING Technische Uhren GmbH ist nicht gestattet.

BENZING Technische Uhren GmbH behdlt sich im Interesse standiger Aktualitédt das
Recht von Korrekturen oder Inhaltsénderungen dieses Handbuchs vor, ohne
jemanden hiervon zu unterrichten.

Durch dieses Handbuch werden keinerlei Garantien oder Verpflichtungen
Ubernommen, weder ausdricklich noch implizit.

SICHERHEITSHINWEISE

Um einen sicheren Betrieb der COGARD - Systeme zu gewdhrleisten, sind folgende
Sicherheitshinweise unbedingt einzuhalten.

Nehmen Sie keine defekten Gerate in Betrieb, sondern tauschen Sie diese bei lhrem
Handler oder Systemberater aus.

Die Stationsbox ist fUr den Betrieb in geschlossenen, trockenen RGumen bestimmt.
Wahlen Sie als Standort eine ebene, tfrockene FlGche.

Vor Inbetriebnahme des Gerdts, die Betriebsanleitung und Sicherheitshinweise lesen
und beachten. Offnen des Gerdats nur von fachkundigen und geschulten Personen.

Bei Wartungs- und Reparaturarbeiten muss das Gerat spannungsfrei geschalten
werden. Die freigeschalteten Teile erst auf Spannungsfreineit prufen, bevor die Arbeit
fortgesetzt wird.

Arbeiten an elekirischen AusrUstungen des Gerdéts dUrfen nur von einer

Elektrofachkraft oder von unterwiesenen Personen unter Leitung und Aufsicht einer
Elektrofachkraft gemdaB den elekirotechnischen Regeln vorgenommen werden.
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2. EINFUHRUNG:

Die CDAE ,,Cogard Data Administration Excel* dient zum Verwalten der
Stammdaten, Auslesen der Kontrollouchungen aus dem Cogard (Datensammler)
sowie zur Auswertung der Kontrollbouchungen Uber MS — Excel. Individuelle MS — Excel
Auswertungen kénnen vom Bediener mit dem kompletten Leistungsumfang vom MS
— Excel selbst angepasst werden.

3. SYSTEMANFORDERUNG:

IBM — comp. PC ab Pentium lll, CD - Rom, mind. 512 MB RAM, 20 MB freier
Festplattenspeicher

MS — Windows XP / VISTA, 1 freier USB — Port.
MS — Excel ab 2000
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4. INSTALLATION:

Die Installation sollte durch den Administrator durchgefuhrt werden.

Installer Language
& Flease select 5 language.
Deutsch w

Schritt 1:

Wdahlen Sie Ihre Landersprache aus und dricken Sie dann auf ,,OK*.

‘| CDAE 1.0 Installation =101

Willkommmen beim Installations-
Assistenten fiur CDAE 1.0

Dieser Assistent wird Sie durch die Installation von CDAE 1.0
begleiten.

Es wird empfohlen, vor der Installation alle anderen
Programme zu schliefien, damit bestimmte Systemdateien
ohne Neustart ersetzt werden kinnen,

Klicken Sie auf Weiter, um Fortzufahren,

f Abbrechen |

Schritt 1:

Wenn Sie das Setup Programm von der CDAE starten, erscheint oben dargestellter
Bildschirm. DrUcken Sie auf ,,Weiter* damit die Software installiert werden kann. Falls
Sie das Setup beenden mdchten, dricken Sie auf ,,Abbrechen®.
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{CDAE 1.0 Installation =10l

Zielverzeichnis auswshlen
‘wahlen Sie das verzeichnis aus, in das CDAE 1.0 installiert werden soll, ﬁ

CDAE 1.0 wird in das unten angegebene Verzeichnis installiert. Falls Sie in ein anderes
Verzeichnis installieren méchten, klicken Sie auf Durchsuchen und wahlen Sie ein anderes
Werzeichnis aus. Klicken Sie auf Instalieren, um die Installation zu starten,

Zielverzeichnis
’7 I 1Programme|Benzing\CDAE] Durchsuchen. ..

Benitigter Speicher: 103, 4ME
Werfligharer Speicher: 23.2GE

Iullsaft Install System vz, 29

< Zuriick I Installieren I Abbrechen |

Schritt 2:

Legen Sie im Folgenden fest, auf welches Laufwerk Sie die Software installiert haben
mdchten.

DrUcken Sie auf ,,Durchsuchen ..., um lhren Speicherplatz fUr das Programm zu
wdahlen oder behalten Sie den Vorschlag des Steup — Assistenten bei.

ﬁOrdner suchen

‘“wahlen Sie das Yerzeichnis aus, in das Sie CDAE 1.0
installieren méchten:

@' Desktop

£ _J Arbeitsplatz

£ ‘JJ Metzwerkumgebung
= .D Eigene Dakeien

[Neuen Ordner erstellen ] [ oK | [ abbrechen ]

Haben Sie sich fur einen Wechsel des Speicherorts entscheiden, wahlen Sie im
Verzeichnispfad den Ordner aus. Wollen Sie in einem bestimmten Verzeichnis einen
neuen Ordner anlegen, dann dricken Sie auf ,Neuen Ordner erstellen®.

Sind Sie mit Inren Einstellungen fertig, dricken Sie auf die Schaltflache ,,OK". Es

erscheint das vorherige Bild.

DrUcken Sie dann die Schaltfléche , Installieren”.
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i CDAE 1.0 Installation =)

Installiere. ..
Bitte warten Sie, wahrend COAE 1.0 instaliert wird, ﬁ

Dekamprimiere: QtGuid. di

( J

Dekomprimiere: gt_de.gm,.. 100% ~
Dekomprimiere: COAE_ger.qm... 100%:

Dekomprimiere: COAE_es.qm.., 100%:

Dekomprimiere: COAEExport_ger.gm... 100%

Dekomprimiers: IDECardModul exe,,, 100%

Dekomprimiere: IdeCardLibModul_ger.qm... 100%

Dekomprimiere: gt_es.gm... 100%

Dekomprimiere: MasterDataddministration.exe, ., 100%

Erstelle werknipfung: Ct\Dokumente und Einstelungen’zieglersyiStarkmeniiProgram. ..
Erstelle Yerknipfung: C:\Dokumente und Binstelungen!zieglersv\DesktopiMasterDat.,..
Dekomprimiere: mingwnl0.dl,.. 100%

Dekomprimiere: QkGuid.dll -

Schritt 3:

Das Programm wird installiert. Beachten Sie bitte, wenn Sie das Programm durch eine
neuere Version aufristen, dass Sie lhr altes Verzeichnis zur Vorsicht sichern. So ist
ausgeschlossen, dass bei einer Fehlinstallation ein Datenverlust entsteht.

(|CDAE 1.0 Installation =101

Die Installation von CDAE 1.0 wird
abgeschlossen

CDAE 1.0 wurde auf Threm Computer installiert,

Klicken Sie auf Fertig stellen, um den
Installations-Assistenten zu schiiefen,

= zuriick | Eartia stelien Abbrechen |

Schritt 4:

Die Software ist erfolgreich installiert worden. Dricken Sie auf ,,Fertig stellen”.
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5. CDAE COGARD DATA ADMINISTRATION EXCEL

5.1. STAMMDATENVERWALTUNG

Die Stammdatenverwaltung ist der Kern der CDAE Software hier sind alle Module
festgelegt. Von hier aus kbnnen Sie auf die Module zugreifen und verwalten.

[--/Stammdatenyerwaltung o [=[ 3
Hilfe

Kundenverwalkung

ﬁ BENZING

Cogard data administration Excel

Kontrallpunktverwaltung
Ersignisverwaltung
wiachterverwaltung

Raoutenverwalkung

Einige Funkkionen wurden Aufgrund des Lizenz Lewvels deaktiviert.
Eitte kantaktisren Sie den Benzing Support um eine hihere
Lizenz zu erwerben, Cogardverwaltung

Stammdatenverwaltung schiisfien Einstelungen

- ,Kundenverwaltung" hier kénnen Sie lhre Kunden verwalten.

- ,Kontrollpunktverwaltung* hier kdbnnen Sie lhre Kontrollpunkte verwalten.

- ,Ereignisverwaltung* hier kdnnen Sie lhre Ereignisse verwalten.

- ,Wachterverwaltung* hier kbnnen Sie Ihre Wachter verwalten.

- ,Routenverwaltung" hier kénnen Sie Ihre Routen verwalten.

- ,Cogardverwaltung" hier kbnnen Sie Ihre Cogards (Datensammler) verwalten.

- ,Einstellungen* hier kdnnen Sie Einstellungen zur Funkfionsweise der Software
vornehmem.

- wStammdatenverwaltung schlieBen” hier kénnen Sie das Programm beenden.
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5.2. KUNDENVERWALTUNG:

MNeu

new custamer

Lischen

Speichern

OF Abbrechen

pis} o Mame Musterkunde
Telefon 123 Strafie Musterstrasse
E-Mail usterkunde@BTU.de Pastlsitzahl | 12345

Information n Kunden Zugeordnet Stadt Musterstadt

»~Neu" hier kbnnen Sie einen neuen Kunden anlegen.

»Lo&schen® hier kbnnen Sie einen Kunden I6schen.

~Speichern* hier kénnen Sie eine vorgenommene Anderung abspeichern.
»OK" hier kdnnen Sie die Eingaben bestdtigen und die Maske verlassen.
»Abbrechen" hier kbnnen Sie die Eingabe abbrechen.

»Kunde" hier kbnnen Sie die Kontaktdaten zum jeweiligen Kunden eintragen.
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5.3. KONTROLLPUNKT VERWALTUNG:

" Kontrollpunkt Yerwaltung

- ,Neu" mit diesem Button legen Sie einen neuen Kontrollpunkt an.

- ,Léschen® mit diesem Button I6schen Sie einen bereits bestehenden
Kontrollpunkt. (Dadurch werden auch die Buchungen des zugehdrigen
Kontrollpunkts geldscht, Funktion nur unter Level 2 moglich)

-, Speichern* mit diesem Button speichern Sie eine Anderung ab.

-, OK" hier kénnen Sie die Eingaben bestatigen und die Maske verlassen.

- ,Abbrechen" hier kbnnen Sie die Eingabe abbrechen.

- ,Name" in diesem Feld kdnnen Sie einen Kontrollpunkt-Namen vergeben.

- ,Kunde" hier kdnnen Sie den Kontrollpunkt einem Kunden zuordnen.
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5.4. EREIGNIS VERWALTUNG:

[-|Ereignis Yerwaltung x|

Speichern

Event 12

Evert 13 QK Abbrechen
Ereignis

el
UID | 00140103EG Marne Event 01

- ,Neu" hier kbnnen Sie ein neues Ereignis (Event) erstellen.

- ,L6schen* hier kdnnen Sie ein Ereignis (Event) [6schen.

- ,Speichern* hier kénnen Sie eine vorgenommene Anderung abspeichern.
-, OK" hier kdnnen Sie die Eingaben bestdtigen und die Maske verlassen.

- ,Abbrechen" hier kbnnen Sie die Eingabe abbrechen.

- ,Name" hier kbnnen Sie einen Namen fUr das jeweilige Ereignis (Event)
vergeben.
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5.5. WACHTERVERWALTUNG:

(yWéichterverwaltung 2]

Speichern

SMA 13 E K Abbrechen

!

‘Wachter

[ ChipWID von Station auslzsen ] Kurzname | 5iA 01
LD 00130102E4 vorname:

Hummer | 1 Machname | SMA 01

- ,Speichern* hier kénnen Sie eine vorgenommene Anderung abspeichern.
-, OK" hier kdnnen Sie die Eingaben bestatigen und die Maske verlassen.

- ,Abbrechen" hier kbnnen Sie die Eingabe abbrechen.

- ,Nummer* hier kbnnen Sie die Wachter-Nummer vergeben.

- ,VYorname" hier kbnnen Sie den Vornamen des Wdachters eintragen.

- ,Nachname" hier kbnnen Sie den Nachnamen des Wdachters eintragen.
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5.6. ROUTENVERWALTUNG:

- ,Neu" hier kbnnen Sie eine neue Route anlegen.

- ,L6schen® hier kénnen Sie eine bestehende Route I6schen.

-, Speichern* hier kdnnen Sie vorgenommene Anderungen abspeichern.
-, OK" hier kdnnen Sie die Eingaben bestatigen und die Maske verlassen.
- ,Abbrechen" hier kbnnen Sie die Eingabe abbrechen.

- ,Name" hier kbnnen Sie einer Route einen Namen vergeben.

- ,Beschreibung” hier kbnnen Sie zur Route eine Beschreibung hinzuflgen.

- ,Konftrollen pro Tag* hier kbnnen Sie die Anzahl der Kontrollgdnge pro Route
eintragen, dies ermoglicht eine Fehlerauswertung zu nutzen.

- ,Kunde* hier kbnnen Sie optional die gesamte Route einem Kunden
zuordnen.

- ,Hinzufugen >* hier kbnnen Sie einen Kontrollpunkt einer Route hinzufugen.
- < Entfernen” hier kdnnen Sie einen Kontrollpunkt aus einer Route entfernen.

- ,Start Kontrolle* hier kbnnen Sie einen Startzeitpunkt fUr den aktuellen
Kontrollpunkt auswdhlen.

»+Ende Kotrolle" hier k&énnen Sie einen Endzeitpunkt fUr den aktuellen Kontrollpunkt
auswdhlen.
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5.7. COGARD VERWALTUNG:

:-_-:-"'Eugard Yerwaltung _ L 2l x|

Cogard 3000+
Cogard Web [
TEST Cogard

[ ey

Lascher

[ Speichern

I 3 nbbrechen

ok ]

- Erignis
7 .
> Kurzname | new |
Serienndmmer von Stationlesen e

Mams | 0705100683 |

Serlennunimer | 0706100653 =
Erstelt | 17.11.2008
|

=

Handgerat kalibrieren

- ,Neu" hier kédnnen Sie einen neuen Cogard (Datensammler) definieren.
- ,Loschen* hier kbnnen Sie einen bestehenden Cogard |6schen.

- ,Speicher" hier kdnnen Sie eine vorgenommene Anderung speichermn.
-, OK" hier kénnen Sie die Eingaben bestatigen und die Maske verlassen.
- ,Abbrechen" hier kbnnen Sie die Eingabe abbrechen.

- ,Seriennummer von Station lesen hier kdnnen Sie die Seriennummer des
Cogard aus der Station einlesen.

-, Kurzname* hier kbnnen Sie dem Cogard einen Namen vergeben.
-, Name" hier kdnnen Sie optional einen zusatzlichen Namen hinzufGgen.

-, Handgerat kalibrieren* weckt den Cogard wieder auf und setzt die aktuelle
Leit.
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5.8. EINSTELLUNGEN:

“|Einstellungen x|
Allgemein Cogard Optionen
| automatische Zeitsynchranisation nach Download
¥| G d WEB Linkersti:
Sprache |Dedtsch % Style | Deanlooks =z °ga’ R
Verbindungsoptionen
| automatische Suche (smpFohlen)
| Mach Updates suchen
Kommunikationsprofile
Datenbank Cptionen
| CDAE Yerwaltung Datenbank. Berutzerverwaltung
ODBE Cptionen
akkiviert Benutzerverwaltung
Datenquelle | COAE
€5V Optionen
€5V Separator D
automatische CSY Generierung nach Download
Neuen BTU Cogard akkivieren x Abbrechen

- Sprache” hier kédnnen Sie die Spracheinstellung auswdahlen.

- Style* hier kbnnen Sie eine gewUnschte Optik auswdahlen.

- ,automatische Zeitsynchronisation nach Download® stellt die Uhr des
Datensammlers auf PC-Zeit.

- ,Cogard WEB support” hier kbnnen Sie die Web-UnterstUtzung aktivieren
(sieche 6. Cogard Web; Seite 21)

- Verbindungsoption bei Verwendung eines Cogard - Modell ist die
»,automatische suche (empfohlen)®. Bei Parallelbetrieb von z.B. Cogard 3000+
und Cogard 3000 nutzen Sie das Kommunikationsprofil.

-, Akfivieren neuer BTU Cogard* hier kbnnen Sie einen neuen Cogard zur
Verwendung aktivieren.

- ,Benutzerverwaltung* hier kdnnen Sie eine Benutzerverwaltung akfivieren und
je nach Bedarf einrichten. (Siehe Benutzerverwaltung)

- ,,automatische CSV Generierung nach Download” generiert nach dem
Download eine CSV Datei.

- ,Neuen BTU Cograd aktivieren* hier kdnnen Sie einen neuen Cogard zur
Verwendung aktivieren.

- ,Abbrechen" hier kbnnen Sie die Eingabe abbrechen.

-, OK" hier kénnen Sie die Eingaben bestatigen und die Maske verlassen.
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5.9. COGRAD READER:

Der Cogard Reader ist eine Anwendung die Ihre Buchungen aus dem Cogard
ausliest, in einer Datenbank speichert und fur den ,,CDAE - CSV Export*
aufbereitet.

' Programme’,Benzing',CDAE\CogardReader.exe

HiH
#

i
# HHEEEE B i
B # i

#
# #H #
HifEe  HiHEE H # # # #
# ## # ## # #
# ## # it # #

biaiiinifie QU sihisidiE B Y # niERug #

CogardReader 1.8.195.10838

Retrieving DND settings done
Connecting to database done
Attemting to connect to Station done
Validating BIU Cogawrd done
Reading Records done

Synchronizing Cogard clock done
Disconnecting database done

Press any key to close..._

Cogard Reader ist in Verbindung mit dem Cogard 3000+, Cogard 3000 und
Cogard Proxy nutzbar.

WICHTIG: Der Cogard Reader wird auf Druck einer beliebigen Taste geschlossen.
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5.10. CDAE CSV EXPORT:

Diese Anwendung dient dazu, Ihre Routen zu konftrollieren und auf Wunsch auch
in eine CSV- Datei zu exportieren. Dabei ist das Datum - Feld frei konfigurierbar
und je nach Bedarf, auch ein beliebiges Datum anwendbar. Haben Sie sich for
ein Datum entschieden, fehlt nur noch ein Mausklick, um alle entsprechenden
Buchungen /Fehlbuchungen aus der Anwendung in MS-Excel zu ,,exportieren”.

Hierzu drUcken Sie auf ,,Exportieren*. Es erscheint eine Excelliste mit den

ausgelesenen Daten.

Erscheint nicht automatisch die Exceltabelle so kbnnen Sie die Daten auch

manuell aus folgender CSV-Datei beziehen:

»C:A\Programme\Benzing\CDAE\CSVOutput und CDAECSVExport.csv**

[-|CDAE CSY Export 1.0.249.1337 = | Ellll

CSV Export fiir den folgenden Zeitraum erstellen

& Marz_ 2009 3> & Marz_ 2009 3>

S0 Mo DI M Do Fr sa S0 Mo DI M Do Fr sa
9 2z 23 24 25 2 27 28 9 2z 23 24 25 2 27 28
W 1 2 3 4 5 & 7 W 1 2 3 4 5 & 7
o8 9 10 11 12 13 14 o8 9 10 11 12 13 14
12 15 16 17 18 19 20 21 12 15 16 17 18 19 20 21
13 22 23 24 25 26 27 28 13 22 23 24 25 26 27 28
14 29 30 31 1 2z 3 4 14 29 30 31 1 2z 3 4

[ EBuchungen S ]
]

[ Exportisren

£/CDAE CS¥ Export 1.0.249.1337 o]

CSV Export fiir den folgenden Zeitraum erstellen

- Marz 2009 - - Marz 2009 -

So Mo Di Mi Do Fr 5a So Mo Di Mi Do Fr 5a
9 2z 23 24 25 26 27 8 9 2z 23 24 25 26 27 8
w1 2z 3 4 5 & 7 w1 2z 3 4 5 & 7
118 9 10 11 12 13 14 118 9 10 11 12 13 14
12 15 16 17 18 19 20 21 12 15 16 17 18 19 20 21
13 22 23 24 |25 2 27 28 13 22 23 24 |25 2 27 28
14 29 30 31 1 2z 3 4 14 29 30 31 1 2z 3 4

[ Fehlbuchungen = ]
]

[ Expottisren

* wenn die Software auf dem vordefinierten Pfad installiert wurde, ansonsten im jeweiligen Installationspfad.

* Individuelle Auswertungen kdnnen von BTU fUr Sie erstellt werden.
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5.11. BENUTZERVERWALTUNG:

(i Einstellungen N 1 Al

Al\g_emem - Cogard Optionen -

+ | automatische Zeitsynchronisation nach Download

Sprache stle [ Cleanlooks s ¥ Cogard WEB support

- ¥erbindungsoptionen
| aukomatische Suche (smpfohlen)

comrart [3 14

¥ | Mach Updates suchen

- Datenbank Optionsn -

[¥] CDBE Yerwaltung Datenbank - Benutzerverwaltung

- ODHC Optianan - L
Benutzerverwaltung
patenguelle | CoAE ] L

| €54 Optionen —
Benutzer ‘ poskares

e C5¢ Separatar | |
Kerrwort | sasessss i =
| | automatische C5Y Generierung nach Download

Mewen BT Cogard akkivieren x Abbrechen

Aktivieren Sie hierfUr das Hakchen bei Benutzerverwaltung und bestatigen Sie

einmal mit ,,OK“

Es erscheint ein neues Fenster:

1
- UseF and Groups - - Rights -
-Siperilser [¥| Checkpoint Administration
waldemar ¥ Cogard Administration

| Customer Administration
] Occurrence Administratian
[¥| Route Administration

] settings

[v] Staff Administration

[ Add User ]

[ Add Group 1L Al ]
[ Mowe User ]| Hone |
[ Delete Ell o Tnwert |

Narme: fsu Password: . sss | [ Generare P || apph

Description! | SuperlJser | Reenter password; | sesssenane | Discard |

schlisfien } [ Speichern

[
| 3ehiefien ohne Speichern

Hier kbnnen Sie einen neuen Benutzer anlegen, einer Gruppe zuweisen, |6schen

und dem jeweilligen Bediener Rechte verteilen.

Die Felder ,,All" ,None" und , Invert" werden fUr die Rechteeinstellungen

verwendet.

Man kann einem Bediener entweder ,All" alle Rechte erteilen oder mit ,,None"

alle Rechte wegnehmen.

Zu dem kdnnen Sie auch die Rechte einzelnd setfzen.

Pro Bediener sollte ein Passwort eingetragen bzw. generiert werden.

Danach sollten Sie die Daten abspeichern und die Master Data Administration

einmal beenden und neustarten.
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Wichtig: mindestens 1 Bediener sollte alle Rechte beinhalten z.B. der Administrator
oder der Leiter. Il Standardmagig ist der SuperUser hinterlegt mit dem
Benutzernamen: su und Kennwort: su (Diesen User nicht dndern oder I6schen)

Nachdem Sie die Master Data Administration neugestartet haben, erscheint
folgendes Feld:

21|

Kennisirk XTI |

i ok

Bei falschem einloggen erscheint eine : _ =
Feh|el'me|dung \g‘) Beriutzername oder Passwott Falschl

Pox

CDAE mit falschem Bediener Login.

- Stammdatenverwaltung _ =1of x|
CDAE Hife Benutzerverw alturig

ﬁBEszG

Codard dats administration Excal

Starmmdatanyermaltung schiisBen

Alle Module sind fur falsch eingeloggte Bediener gesperrt.

Damit eine Datenmanipulation fremder ausgeschlossen werden kann.

Unter Benutzerverwaltung kénnen Sie sich aber auch richtig anmelden

(Benutzer wechseln und richtige Daten eintragen)
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6. CoGARD WEB :

I. EinfUhrung

Mit dem TCP/IP Server Utility ist es méglich Daten aus dem Cogard 3000+ z.B. Gber

WEB zu empfangen.

Il. Systemvoraussetzung

a) Betriebssystem: Windows XP, Windows Server 2003 oder Windows Vista.
b) Minimum Hardware Anforderung: 400MHz CPU, 64MB RAM, 5GB Festplatte, CD

Rom Laufwerk und USB port.

c) Wichtig: Die Auflésung sollte auf 1024*768 gesetzt sein

d) Eine statistische IP Adresse ist erforderlich:

Bezeichnung LAN IP Adresse

WAN IP Adresse

Combox WEB J

J

Bitte lesen Sie dazu das Hardware Benutzer Handbuch fUr mehr Details pro Einheit.

lll. Starten des Cogard WEB Support

~i-Einstellungen
~ - Cogard Optionen

v | autematische Zeitsynchronisation nach Download

Sprache |Deutsch 3 Style | Cleanlooks -] |

+  automatische Suche (empfohlen)

COM Part |3 3

v| Mach Updates suchen

r Datenbank OpHionen —
[¥] CDAE Yerwaltung Batenbank - Berutzervermaltung

- ODEC Optionen .
5 v aktiviert

Datenguelie [CDAE

- C5% Optioner —

Berutzer | postores -
— C5¥Separator | |

— | || automatische CS5¥ Genetierung nach Downlosd

21
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Sobald Sie das H&kchen unter Einstellungen und Cogard Optionen aktiviert haben,

in neues Symbol wﬁ@&ﬁ e B0 143

=laix]

erscheint in der Taskleiste e

- Auto ~Transfer Ukiity
TCRIP Server Utilty |
Card 1D Readcad | CllRsader | Caltrate Time: ‘

T = ][Commect Comm

com [t & open | Sewcn | cal Devies |

I Checking Connection Type
6000 Station Station Setup

£ DHEP
« Fived 1P

1P Adidress: 192,168,120, 99
Net Mask: 255,255,255, 0
Gateway 192,166,120, 5 1S Apnly

[ GPRS Station/Reader Setup
& puto-Upload € Manual Upload

Gateway

Aecount 1 Anply
Password: ]
1P Address: 192,168,120 . 16 Apply

of | o 6000 et Porte 1

« y
o o — s080 Setports 2
System Not Defined 2 I~ Save to Access Database ¥ Save to CSY Fie
TCPAP Server Started! Ver 1.8
Set R Reaer Fassword: [~ 5800
K] _>l_‘

IV. Combox WEB Station Einrichtung

Verbinden Sie die Combox WEB mit dem TCP/IP Server.
Stecken Sie dazu die Combox WEB Station an den PC via USB Kabel.
Klicken Sie danach auf “Search”, um der Software zu erlauben, die Combox WEB

Kommunikation Station zu suchen.

“TCHIP Communication Station Setup

On COM Port: |1 Iﬂ,, Open | Searchl call

[T Checking Connection Type

Sollte die Combox WEB nicht beim ersten Versuch gefunden werden kdbnnen
(Meldung “busy”), fGhren Sie den Vorgang erneut aus.

Sobald dieser Vorgang erfolgreich durchgefUhrt worden ist, bestatigen Sie auf
“Close” um die Verbindung zur Station zu beenden, danach entfernen Sie die
Combox WEB Station von Ihrem PC.

Open COM Port1 Successful, Calling Communication Station...
COM1: Can not Find Comm Station or Reader!
Cpen COM Port2 Successful, Calling Communication Station...
COMZ: Can not Find Comm Station or Readet!
Open COM Port 3 Successtul, Calling Communication Station...
Communication Station Found: 6000

Equipment® =703860018

Serial #=0

Wersion=423

Einrichtung Combox WEB IP Adresse

Es gibt 2 alternative Wege um die IP Adresse mit der Combox WEB zu verbinden,

DHCP und Fixed IP.
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- DHCP:
Der Router oder HUB kann automatisch die IP Adresse zur Combox WEB bestimmen.

Benutzer brauchen nicht die IP Adresse fUr die Combox WEB manuell setzen.

- Fixed IP:
Sie kbnnen aber auch der Combox WEB Station eine fixe IP Adresse vergeben.

DafUr selektieren Sie bitte das Feld “Fixed IP* und tragen dort die jeweiligen Daten
ein.

Speichern Sie mit ,Apply" die IP Information fUr die Combox WEB ab.

—Communication Station Setup
& Automatically Obtained IP (DHCF)
 Fixed IP
IFAddress: |0 , 0 ,0 , 0O
Met Mask: o .0 .0 .0
Gateway: | o_.0_ 0,0 Appwl

Soeichern Sedie Server IP Adressein die Combox WEB Sation

Combox WEB bendtigt die Server IP Adresse, danach ist es moglich die Daten zum
Server zu Ubersenden. Akzeptieren Sie die IP Adresse und die Port Nummer zur
Nutzung der Cogard WEB Software,

bestatigen Sie mit “Apply” um die Einstellungen zur Station zu Speichern.

—Sener Information

IP Address: {192 168, 9 _63 Apply |
Fuort: IGOOG Apply |
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V. Daten Export

In der Grundeinstellung von Cogard WEB sind bis auf IP Adresse und Box alle Daten
eingetragen,
Es mUssen nur die IP Adressen, Port und COM Port ausgewdhlt werden.

a) No
. . . . . . . WWeb Software

MOChTenSI? dl? DOTen nene CSV lD”OTeI SpeIChern' WENT Patrol Management System (Absolute DEY

WOhlen S|e NO N ,,SOfTWOfe SYSTem aus Y5 Patrol Management System (Faradox DE)

(klicken Sie mit rechts, auf das Cogard WEB Icon) S

‘Web-Based Patral System (M5 30L DE)
M5 50L DE

und wdhlen dann oder “CSV" in dem Fenster aus.
Alle Daten werden dann als Access oder CSV Datei abgespeichert.

b) CSV

Méchten Sie die Buchungen als CSV Datei abspeichern,
selektieren Sie hierfor

W Save to £S5V File

“No" in der “Software System” Einstellung und wdhlen danach in der Cogard Web
das Feld “Save to CSV File” aus. Sobald die Option eingefragen wird,
erscheint im Programm eine Aufforderung fir den Benutzer um eine

CSV Datei im selektierbaren Verzeichnis zu erzeugen. Stap Service
Software System ¥
Exit

Die CSV externe Datei kann in Notepad und Excel angezeigt werden.

VI. Fehlermeldung

Wie soll ich mit der folgenden Fehlermeldung umgehen?

Notice x|

Failed to Start TCPYIP Server!

Sollte mal diese Nachricht erscheinen, so besteht das Problem, dass der ausgewdhlte
Port belegt ist und im Programm als Cogard WEB Einstellung abgespeichert wurde.
Andern Sie hierfUr entweder die Port Einstellung im Windows (Gerdte Manager) oder
in der Cogard WEB.
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7. AKTIVIERUNG DER DATENSAMMLER:

[--]Stammdatenverwaltung =lofx]
Hilfe:

Kundenverwaltung

ﬁBENZlNG

Kontrallpunktverwaltung
Cogard data administration Excel

Ereignisverwaltung

Wachterverwaltung
Routenverwaltung
Einige Funktionen wurden Aufgrund des Lizenz Levels deakkiviert,
Bitte kontaktieren Sie den Banzing Support um eine hihere
Lizenz zu erwerben, Cogardverwaltung
Stammdatenverwaltung schiisfen Einstellungen

~ Schritt 1:

Wenn Sie die CDAE (Cogard Data Administration Excel) gedffnet haben erscheint
oben stehender Bildschirm. Dricken Sie auf , Einstellungen*, damit Sie zu den

Einstellungen gelangen.

- |Einstellungen 2lxl
Allgemein Cogard Optionen

¥ automatische Zeitsynchronisation nach Download

- - V| d WEB Unterstit:
sprache [Deutsch | % | style | Cleaniooks B Bt Interstiikzung

Werbindungsaptionen

| automatische Suche fempfahien)
| Mach Updates suchen

Kommunikationsprofile
Datenbank Cptianzn

| CDAE Yerwaltung Datenbank Benutzerverwaltung

ODBC Optionen

Datenquelle | CDAE
5V Separator D

aukomatische CS¥ Genatierung nach Download

akiiviert Benutzerverialiung

C5% Optionen

Weuen BTU Cogard aklivieren x abbrechen

Schritt 2:

Wenn Sie ,,Einstellungen* gedrUckt haben, erscheint oben stehender Bildschirm.

DrUcken Sie nun die Schaltflache ,Neuen BTU Cogard aktivieren®.
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[*|Cogard Aktivierung d |

Bitte geben Sie Thren Akkivierungspin ein:

[ |
ok

l 3 fbbrechen

Schritt 3:

Wenn Sie die Schaltfléche ,Neuen BTU Cogard aktivieren*
gedrUckt haben, erscheint oben stehender Bildschirm.

Geben Sie nun Ihren Aktivierungspin von Ihrem Handgerat (Datensammiler) ein,
diesen finden Sie auf Inrer Rechnung / Begleitschreiben. Wenn dies nicht der Fall ist,
wenden Sie sich an lhren Handler oder BENZING Technische Uhren GmbH.

Drucken Sie die Schaltflache ,,OK*, Inr Cogard Gerat ist aktiviert.

Nun sind Sie wieder bei den ,,Einstellungen®. DrUcken Sie die Schaltfléche ,,OK", um
die ,Einstellungen* zu verlassen.

[--/Stammdatenverwaltung P =[S
Hilfe

Kundenverwaltung

ﬁBENZlNG

Kontrallpunktverwaltung
Cogard data administration Excel

Ereignisverwaltung
wachterverwaltung

Routenverwaltung

Einige Funktionen wurden Aufgrund des Lizenz Levels deakkiviert,
Bitte kontaktieren Sie den Banzing Support um eine hihere
Lizenz zu erwerben, Cogardverwaltung

Stammdatenverwaltung schiieBen Einstellungen

~ Schritt 4:

Wenn Sie die Schaltfléche ,,OK" in den ,,Einstellungen* gedrUckt haben, erscheint
oben stehender Bildschirm. Dricken Sie nun die Schaltfléche ,,Cogardverwaltung®.
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[ Meu l
0712101344 [ Eadhen l
0712101348

[ Speichern l

[ 3 nbbrechen [ Fox l
Ereignis

Seriennummer won Station lesen

Mame 0000500798
Seriennummer | 0000500795
Erstellt 10,12.2008

Handgerat kalibrieren

Schritt 5:

Wenn Sie die Schaltfléche ,Cogardverwaltung” gedrickt haben, erscheint oben
stehender Bildschirm. DrUcken Sie nun die Schaltfldche ,,Neu*, somit legen Sie Ihren

Cogard (Datensammler / Handgerdat) in der Cogardverwaltung an.

[-*|Cogard Yerwaltung 2x
0000500758 [ Neu l
0000300275
0712101344 [ Laschen l
0712101345
MNeuer Cogard [ e m— l

[ J¢ abbrechen [ ok I
Ereignis
Setignnummer von Station lessn ]
Erstellt 23.12.2005 [~]
Handgerat kalibrieren

Schritt 6:

Wenn Sie die Schaltfléche ,Neu* gedrickt haben, ist die Seriennummer nicht mehr
~grau” hinterlegt. Entweder Sie tragen die Seriennummer manuell ein oder Sie legen
lhren Cogard (Datensammler / Handgerét) auf Inre ComBOX 3000+ USB und dricken

die Schaltflaéche ,,Seriennummer von Station lesen®.
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[-|Cogard Yerwaltung ﬂﬁl

0000500738 [ Mew
0000900278

0712101344 [
0712101348

MNeuer Cogard [

l
Lischen l
l

Speichern

[ 3 nbbrechen

]

Ereignis

Seriennummer won Station lesen ]

Seriennummer | 0712101313 =]
Erstellt 23,12.2008 =l
Handgerat kalibrieren

Wenn Sie die Schaltfléche ,Seriennummer von Station lesen” gedriuckt haben oder
manuell diese eintragen, erscheint diese Seriennummer wie im oben stehenden

Bildschirm.

Den ,Kurznamen“ kdnnen Sie beliebig wdahlen.

Empfehlung beim ,Namen*“:

Tragen Sie am besten bei Namen die Seriennummer ein, somit finden Sie |hr Gerat
einfacher in der Auswertung. Drocken Sie nun die Schaltfldche ,Speichern”, somit ist
lhr Cogard (Datensammler / Handgerdat) einsatzbereit und kann Ihren Mitarbeitern
zur VerfUgung gestellt werden. Drucken Sie nun die Schaltflache ,,OK*, somit

gelangen Sie auf die Stammdatenverwaltung.
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8. EINRICHTEN DER STAMMDATEN:

8.1. KUNDE IN DER KUNDENVERWALTUNG ANLEGEN:

[--]Stammdatenverwaltung =lofx]
Hilfe

Kundenverwaltung

ﬁBEszG

Kontrallpunktverwaltung
Cogard data administration Excel

Ereignisverval lbung
wachterverwal Irung
Routenverwaltung
Einige Funktionen wurden Aufgrund des Lizenz Levels deakkiviert,
Bitte kontaktieren Sie den Banzing Support um eine hihere
Lizenz zu erwerben, Cogardverwaltung
Stammdatenverwaltung schiisfen Einstellungen

~ Schritt 1:

Wenn Sie die CDAE (Cogard Data Administration Excel) gedffnet haben,
erscheint oben stehender Bildschirm. Drocken Sie auf ,,Kundenverwaltung®, damit
Sie zu der Kundenverwaltung gelangen.

[ Kundenverwaltung i |
e e
Loschen
Speichern
—Kunds
1D 1} Mame Musterkunds
Telefon 1234 Strafe Musterstrasse
E-Mail Iiusterkl.lndE@BTU.dE Paostleitzahl | 12345
Information F' Kunden Zugeardnet Stadt Musterstadt
o
Schritt 2:

Wenn Sie die ,Kundenverwaltung” gedffnet haben erscheint, oben stehender
Bildschirm.

WICHTIG: Den Musterkunden dirfen Sie nicht I6schen, der Musterkunde ist
zusténdig fir die Ablegung aller ,,nicht* angelegten Kontrollpunkte und fir die 250
vordefinierten nummerierten Kontrollpunkte.

Wenn der Musterkunde geldscht wird, kann es zu einer Fehlfunktion der
Datenbank fuhren und somit die Datenbank unbrauchbar machen.

Wenn Sie einen ,,neuen” Kunden anlegen mochten, so dricken Sie die
Schaltflache ,Neu*.
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[l|Kundenverwaltung

ed

Musterkunde
Meuer Kunde

Teu

Loschen |
Speichern |

oK Abbrechen |

—Kund;
D 2 Mome  [Meuerkunde
Telefon I— Strafe l—
eMal [ Postleitzahl |
Information I— Stadt l—

Schritt 3:

Wenn Sie die Schaltfléche ,Neu* gedrickt haben erscheint oben stehender
Bildschirm. Nun kénnen Sie Inren Kunden anlegen, (Name; StraBe; PLZ; usw.) wenn

Sie mit der Dateneingabe fertig sind, drucken Sie nun die Schaltflache

S H h [

~Speichern*.
Benzing Technische Uhren GmbH Meu
Musterkunde

—Kund

Loschen |

= Spe\chern ]

oK Abbrechen |

D z

Telefon |+49 FF203909-0
E-Mail Iinfn@henzwng-hru.cnr
Information I

Mame l:m
Strafe W
Posteitzahl W
Stadt  [vs-Sthwenningsn |

Wenn Sie die Schaltfléche ,Speichern gedrickt haben erscheint oben

Schritt 4:

stehender Bildschirm. Nun ist der Kunde angelegt. Mit der Schaltfldche ,,OK“

beenden Sie die ,,Kundenverwaltung“, somit gelangen Sie auf die

Stammdatenverwaltung.
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8.2. KONTROLLPUNKT IN DER KONTROLLPUNKTVERWALTUNG

ANLEGEN:
.
=loi =
Hilfe
¢ Kundenverial ltung
Kontrallpunktverwaltung
Cogard data administration Excel
Ereignisverval lbung
wachterverwal Irung
Routenveryal ltung

Stammdatenverwaltung schlieBen Einstellungen

2 Schritt 1:

Wenn Sie die CDAE (Cogard Data Administration Excel) gedffnet haben erscheint
oben stehender Bildschirm. Dricken Sie auf ,,Kontrollpunktverwaltung”, damit Sie
zu der Konftrollpunktverwaltung gelangen.

8.2.1. KONTROLLPUNKTVERWALTUNG BEI LEVEL O
TESTVERSION

Kontrollpunkt Yerwaltung 2x|

Co1g

cout
cot2 =l Abbrechen
Kontrollpunkt
"
CHipUID von Station auslesen | (.
up  [eEmome | | [ESreing Technische Utven Gmkd
Kurzname [01

Marne C0a1

Schritt 2:

Wenn Sie die Schaltfléche ,,Kontrollpunkiverwaltung” gedrickt haben,
erscheint oben stehender Bildschirm. Im Lizenzlevel 0 kénnen Sie die
Bezeichnung der 15 vorgegebenen Kontrollpunkte dndern.

Unter dem Feld Name kdnnen Sie eine beliebige Bezeichnung eintragen.
Wenn Sie die Schaltfléche ,Speichern” dricken, wird ihre Eingabe
gespeichert.

Wenn Sie einen Konftrollpunkt einem Kunden zuweisen wollen, klicken Sie zuerst
inren Kontrollpunkt an und dann den Kunden, dricken Sie die Schaltfléche
-Speichern”. Inr Kontrollpunkt ist nun dem ausgewdhlten Kunden zugewiesen.
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8.2.2. KONTROLLPUNKTVERWALTUNG BEI LEVEL 1
NUMMERIERTE KONTROLLPUNKTE BIS 250

. Kontrollpunkt Yerwaltung 2|

W Heu |
c ooz

coms = |
cous

Cooe e |
coor

coos

coos

coto

cott

cotz [l ST
—Kontrolpurk

ChiplID von Station auslesen | Kund
Benzing Technische Uhren GbH

um BED30LSAAZ e

kurzname [01

Mame  [cooi

Wenn Sie die Schaltflédche ,,Kontrollpunktverwaltung® gedrickt haben
erscheint oben stehender Bildschirm. Im Lizenzlevel 1 kbnnen Sie die
Bezeichnungen der 250 vorgegebenen Kontrollpunkte dndern.

Unter dem Feld Name kdnnen Sie eine beliebige Bezeichnung eintragen.
Wenn Sie die Schaltflédche ,Speichern® drGcken wird Ihre Eingabe
gespeichert.

Wenn Sie einen Kontrollpunkt einem Kunden zuweisen wollen, klicken Sie zuerst
ihren Kontrollpunkt an und dann den Kunden, dricken Sie die Schaltfléche
»Speichern”. Ihr Kontrollpunkt ist nun dem ausgewdhlten Kunden zugewiesen.
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8.2.3. KONTROLLPUNKTVERWALTUNG BEI LEVEL 2
KONTROLLPUNKTE NICHT NUMMERIERT

c ooz
co Ltschen
coos

coos Speichern
coo?
Coos
Coog
Co1g

Kontrollpunkt Yerwaltung 2lx|

cout
coiz I Abbrechen
Kontrollpunkt
"
CHipUID von Station auslesen | (.
Fomme || [FenaraTediche hven Gt
(L} BEO3015AAZ Musterkunde:
Kurzname [01

Marne C 001

Schritt 2:

Wenn Sie die Schaltfldche ,,Kontrollpunkiverwaltung* gedrickt haben,
erscheint oben stehender Bildschirm. Im Lizenzlevel 2 k&nnen Sie sowohl die
Nummerierten(Kontrollpunkte bis 250) als auch unnummerierte Kontrollpunkte
verwenden.

Die nummerierten Kontrollpunkte sind im System schon angelegt. Wenn Sie
diese verwenden, dndern Sie nur die Bezeichnung im Feld Name und dricken
Sie die Schaltflache ,,Speichern®. Ihre Eingabe ist gespeichert.

Die unnummerierten Kontrollpunkte legen Sie wie folgt an. Dricken Sie die
Schaltflache ,Neu*.

{Kontrollpunkt Yerwaltung 21x|

Neuer Kantrallpunkt
euer Kantralipurd ZI oK Abbrechen

—Kentrolpunkt

"
ChiplID van Station auslesen | L

enzing Technische Lbren GmbH
usterkunde

15
g
=o

Schritt 3:

Wenn Sie die Schaltfléche ,,Neu" gedrickt haben, erscheint oben stehender
Bildschirm. Legen Sie den Konftrollpunkt auf Ihre ComBox USB 3000+ und
drUcken die Schaltflache ,,ChipUID von Station auslesen”.
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“FKentrollpunkt Verwaltung 21x

240 a [
[-23

Meu

Cz4z [
C243

C244 [
245

C 246
C 248
C 249
250

l
Léschen ]
l

Spelchern

Neuer Kontrollpunkt 7 e—
Kontrollpunkt

[ Chipl/ID van Station auslesen | Kunde

(L} BEO3058670 Benzing Technische Uhren GmbH

Schritt 4:

Wenn Sie die Schaltfléche ,,ChipUID von Station auslesen” gedrickt haben
erscheint oben stehender Bildschirm. In dem Feld ,,UID“ steht die ID-Nummer
des ausgelesenen Konftrollpunkts. Tragen Sie nun unter ,Name* die
Bezeichnung ihres Kontrollpunkts ein. Wahlen Sie dann den Kunden aus, zu
welchem der Konftrollpunkt gehért. Drocken Sie die Schaltfléche ,,Speichern,
um ihren Kontrollpunkt zu speichern.

Wichtig , dass [6schen von Kontrollpunkten ist nur unter Level 2 moglich.
Es werden beim L&schvorgang auch alle dazugehdrigen Buchungen geldscht.

Sie werden nochmals gefragt, ob Sie den Kontrollpunkt wirklich 16schen
wollen.

[-15ind Sie sicher? |
€ Beim lschen dieses kontrollpunkbes werden auch alle seine Buchungen geldscht!

Trozdern forksetzen?

(@ | @

8.3. EREIGNISSE IN DER EREIGNISVERWALTUNG ANLEGEN

[|Stammdatenverwaltung ) [m]P3}
Hilfe:

Kundenverwaltung

ﬁBEszG

Kontralpunkbverwaltung
Cogard data administration Excel

Ereignisverwaltung
Wachterverwaltung
Routenverwaltung
Einige Funktionen wurden Aufgrund des Lizenz Levels deaktiviert,
Bitte kontaktieren Sie den Benzing Suppott um eine hihere
Lizenz 2u erwerhen, Cogardverwaliung
Stammdatenverwaltung schlisfen Einstellungen

4 Schritt 1:

Wenn Sie die CDAE (Cogard Data Administration Excel) gedffnet haben erscheint
oben stehender Bildschirm. DrUcken Sie auf , Ereignisverwaltung”, damit Sie zu der
Ereignisverwaltung gelangen.
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reignis Yerwaltung

Event 02
Event 03
Ewvent 04
Event 05
Event 06
Event 07
Event 05
Event 09
Event 10
Event 11
Event 12
Event 13

— Ereigni

21x

Meu

Lischen

Speichern

LI oK I Abbrechen |

ChipUID von Station auslesen

| Kurzname IE o1

{Hji] IDDHDIDSEB

MHame I Ewent 01

Schritt 2:

Wenn Sie die ,Ereignisverwaltung* geoffnet haben, erscheint oben stehender

Bildschirm. Die 50 nummerierten Ereignisse (Events) sind schon im System

angelegt. Wenn Sie diese verwenden dndern Sie nur die Bezeichnung im Feld
Name und drUcken Sie die Schaltfldche ,Speichern®. Inhre Eingabe ist gespeichert.

8.4. MITARBEITER IN DER WACHTERVERWALTUNG ANLEGEN

[ystammdatenverwaltung

Hilfe:

ﬁBENZlNG

Cogard data administration Excel

=10 =]

Kundenverwaltung

Kontrallpunktverwaltung

Ereignisverwaltung

Wachterverwaltung

Routenverwaltung

Einige Funktionen wurden Aufgrund des Lizenz Levels deaktiviert,
Bitte kontaktieren Sie den Benzing Suppott um eine hihere

Lizenz zu erwerben,

Stammdatenverwaltung schlisfen

Cogardverwaltung

Einstellungen

4 Schritt 1:

Wenn Sie die CDAE (Cogard Data Administration Excel) geodffnet haben,
erscheint oben stehender Bildschirm. Drocken Sie auf ,,Wachterverwaltung®,
damit Sie zu der Wachterverwaltung gelangen.
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-7 Wachterverwaltung 21

Meu

Laschen |
Speichern |

SMA 13 ;I Abbrechen |

—Wachter
ChiplID von Station auslesen | Kurzname ISM»Q o1

uio IUUIE‘UIUZEQ orname I
Mummer Il Machnarme ISM»Q o1

Schritt 2:

Wenn Sie die ,Wdchterverwaltung” gedffnet haben, erscheint oben stehender
Bildschirm. Die 50 nummerierten Sicherheitsmitarbeiter (SMA) sind schon im System
angelegt. Wenn Sie diese verwenden, dndern Sie nur die Bezeichnung im Feld
Nachname / Vorname und drUcken Sie die Schaltfldche ,,Speichern”. Ihre
Eingabe ist gespeichert.

WICHTIG: Den ,,Wachter” durfen Sie nicht I6schen, der ,,W&chter" ist zustandig far
die Auswertung. Denn er ist der vordefinierte Standard — Wachter.

Wenn der Standard — Wéachter (,Wdachter”) gelbscht wird, kann es zu einer
Fehlfunktion der Datenbank fUhren und somit die Datenbank unbrauchbar
machen.

8.5. ROUTEN IN DER ROUTENVEWALTUNG ANLEGEN

[-jStammdatenverwaltung ] 3}
Hilfe:

Kundenverwaltung

ﬁBEszG

Kontralpunkbverwaltung
Cogard data administration Excel

Ereignisverwaltung
Wachterverwaltung

Routenverwaltung

Einige Funktionen wurden Aufgrund des Lizenz Levels deaktiviert,
Bitte kontaktieren Sie den Benzing Suppott um eine hihere
Lizenz 2u erwerhen, Cogardverwaliung

Stammdatenverwaltung schlisfen Einstellungen

4 Schritt 1:

Wenn Sie die CDAE (Cogard Data Administration Excel) gedffnet haben,
erscheint oben stehender Bildschirm. DrUcken Sie auf ,,Routenverwaltung”, damit
Sie zu der Routenverwaltung gelangen.
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Routenverwaltung 2=

[

Meu

l

l

]
Laschen ]
]

Speichern

Controls per Day

Kontrollpunkt

Route
el ® Kunde:
Musterkunde

| I
[P

001
cooz
003
C 004
005
C 006
007
i o0s
Cooe
o1
coit
o1z
C013
C 014

00:00:0

00:00:0

< Entfernen

Start Konkroll:

m
g
=5
&
=
&
=
=

0

0

3

Schritt 2:

Wenn Sie die ,,Routenverwaltung” gedffnet haben, erscheint oben stehender
Bildschirm. DrUcken Sie die Schaltflache ,,Neu*.

“|Routenverwaltung x|

Mewe Route

Route

l

Meu

l

Laschen

[

Speichern

i)

Mame
Beschreibung

Controls per Day

Mewe Route

Kunde

Benzing Technische Lhren GmbH
Musterkunde:

Kontrollpunk:

001
ooz
Coo3
i 004
Coos
i 006
oo7
C 008
Coog
coin
o011
coiz
C 013
i 014

i

Hinzufiigen =

< Entfernen

Start Kontrolle

00;00:0f

Ende Kontrolle

00;00:0f

i}

i}

Schritt 3:

Wenn Sie die Schaltfléche ,Neu* gedrickt haben, erscheint oben stehender
Bildschirm. Tragen Sie die Bezeichnung lhrer Route unter ,,Name* ein und eine
Beschreibung der Route unter ,,Beschreibung” und wie oft am Tag die Route
kontrolliert wird (ist notwendig fUr die Fehlerauswertung) unter ,,Kontrollen pro Tag*“.
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[-|Routenverwaltung 2l

[

Teu

[

[

J
Lschen ]
J

Speichern

Kontrollpunkt

Heus Route

Route

I 0

Narme: Benzing Route 1
Beschreibung Chijektroutes aufien

Controls per Day

Kunde

3

Benzing Technische Uhren GmbH
Musterkunde

C ool
Cooz
Co03
C 004
Co0s
C O0&
Coo7
C oog
Coog
coio
coul
coiz
COt3
C 014

| |
!

< Entfernen

Start Kontrolle

Ende Kontrolle

00:00:00

(4]

Schritt 4:

Wenn Sie die Felder ,Name* und ,,Beschreibung” und ,Kontrollen pro Tag" ausgefullt
haben, wahlen Sie Inren Kunden aus und weisen der Route die Kontrollpunkte zu.
Klicken Sie den Kontrollpunkt an, denn Sie der Route hinzufGgen mdchten und
drUcken Sie die Schaltflache ,,Hinzufigen*.

Meue Raute [ W=D ]
[ Léschen ]
[ Speichern J

Rouke
el

Narmne

Beschreibung

Kontrollpunkt

Contrals per Day

Co0l
ooz
C 003
C 004
Coos
Co0e
coo7
Co0g
o009
cota
Cot1
Coiz
o3
Col4

a Kunde:
Benzing Route 1 Benzing Technische Uhren GmbH
Musterkunde
Objekkroute auben
[=]
[] ool
| 003
o

< Entfernen

Start Kontrolle

00;00:00

Ende Kontralle

Schritt 5:

Wenn Sie der Route die Kontrollpunkte zugewiesen haben, dricken Sie nun die

Schaltfléche ,Speichern” und lhre erstellte Route ist gespeichert.
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9. BATTERIEWECHSEL UND KALIBRIERUNG DES COGARD 3000+

Den Batterietyp (CR123A) fur den Cogard 3000 +, erhalten Sie in jedem Laden.

Folgendes Werkzeug bendtigen Sie:

o

Pinzette

Oder

Spitzzange Bitte ordern Sie dieses Werkzeug von lhrem
Handler oder von der
Firma Benzing Technische Uhren GmbH
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Schritt 1: Ziehen Sie den Aufkleber mit der Pinzette ab. (Siehe Bild1)
Wenn Sie den Aufkleber abgezogen haben, sehen Sie
zwei Einkerbungen.(Siehe Bild2)

Bild1 Bild2 Einkerbungen

Schritt 2: Verwenden Sie nun die Spitzzange oder das o0.g. Werkzeug
und drehen Sie den Deckel auf.

Schritt 3: Enthehmen Sie die Batterie und setzen Sie eine neue Batterie ein.
VerschlieBen Sie Inren Cogard 3000+.
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Schritt 4: Starten Sie die CDAE (Cogard Data Administration Excel)
drUcken Sie die Schaltflache ,,Cogardverwaltung”

[-1Stammdatenverwaltung =lOl =
Hilfe:

Kundenverwaltung

ﬁBENZlNG

Kontrolpunktverwaltung
Cogard data administration Excel

Ereignisverwaltung
Wachterverwaltung

Routenverwaltung

Einige Funktionen wurden Aufgrund des Lizenz Levels deakkiviert,
Bitte kontaktieren Sie den Benzing Suppott um eine hihere

Lizenz zu erwerben, Zogardverwaltung
Stammdatenverwaltung schliefen Einstellungen
A
Schritt 5: Wenn Sie die Schaltfléche ,,Cogardverwaltung* gedrickt haben,

erscheint unten stehender Bildschirm.
Legen Sie den Cogard 3000+ auf Ihre ComBox 3000+ USB
und drucken die Schaltflache ,Handgerat kalibrieren”.

& [ Neu l
0712101344 [ - l
0712101348

[ Speichern l
[ 3 nbbrechen [ Fox l
Ereignis

Seriennummer won Station lesen
Mame 0000500798
Seriennummer | 0000500795 =]
Erstellt 10,12.2008 =l

Handgerat kalibrieren

Bei der Kalibrierung verhdlt sich die ComBox 3000+ USB wie
folgt:

Die zweite rote LED leuchtet und abwechseln blinken die zwei
grunen LEDs und 2 kurze Signalténe sind zu héren.

Durch die Kalibrierung ist nun Datum und Uhrzeit gestellt,
Ihr Cogard 3000+ ist wieder betriebsbereit.
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10. KOMMUNIKATIONSPROFIL (PARALLENUTZUNG VON COGARD

GERATEN)

[--]Stammdatenverwaltung =lofx]
Hilfe

Kundenverwaltung

ﬁBENZlNG

Kontrallpunktverwaltung
Cogard data administration Excel

Ereignisverwaltung

Wachterverwaltung

Routenverwaltung
Einige Funktionen wurden Aufgrund des Lizenz Levels deakkiviert,
Bitte kontaktieren Sie den Banzing Support um eine hihere
Lizenz zu erwerben, Cogardverwaltung
Stammdatenverwaltung schiisfen Einstellungen

~ Schritt 1:

Wenn Sie die CDAE (Cogard Data Administration Excel) gedffnet haben erscheint
oben stehender Bildschirm. Dricken Sie auf , Einstellungen*, damit Sie zu den

Einstellungen gelangen.

- |Einstellungen 2lxl
Allgemein Cogard Optionen

¥ automatische Zeitsynchronisation nach Download

| Cogard WEB Uinterstiitzung

A

sprache [Deutsch | % | style | Cleaniooks

Werbindungsaptionen

| automatische Suche fempfahien)
| Mach Updates suchen

Kommunikationsprofile
Datenbank Cptianzn

| CDAE Yerwaltung Datenbank Benutzerverwaltung

ODBC Optionen

Datenquelle | CDAE

Kennwort | eesssess

akiiviert Benutzerverialiung

C5% Optionen

C5V Separator D

automatische C5W Generierung nach Download

Heuen ETU Cogard aktivieren

[-|Einstellungen x|
Allgemein Cogard Optionen

| automatische Zaitsynchranisation nach Dowrload

V| C d WEB Uinterstit:
Sprache |Deutsch | & Style | Cleaniooks ogar T

O

Yerbindungsaptionen

sutomatische Suche (empfohlen)
| Mach Lipdates suchen

Kommunkationsprofie

Daterbank Optionen

| CDAE Yerwaltung Datenbank Benutzerverwaltung

CDBC Optionen

Datenguelle | CDAE
SV Separator E]

automatische CS Generierung nach Download

akkiviert Benutzerverwaltung

€54 Optionen

Heuen BTU Cogard akhivieren

Schritt 2:

Schritt 3:
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Wenn Sie ,,Einstellungen” gedrickt haben, erscheint oben stehender Bildschirm.
DrUcken Sie nun die Schaltfldche ,,Kommunikationsprofile*, wenn der Button grau
hinterlegt ist, deaktivieren Sie bei Verbindungsoption ,,automatische Suche
(empfohlen)*.

[-F|Kommunikationsprofil Yerwaltung 21|

MHeu

Lischen

[ |
[ ]
[ Speichern ]
[ |

Cogards suchen

- Kommunikationsprofil

w | | oo
Name[ l Cogardmodell | proxyfaoon | &

Schritt 4:

Wenn Sie die Schaltfléche ,,Kommunikationsprofile® gedrickt haben, erscheint oben
stehender Bildschirm. Klicken Sie auf ,,Neu*, somit kbnnen Sie ein Schnittstellenprofil
anlegen fur die Kommunikation der Cogard Gerdate.

{-*/Kommunikationsprofil ¥erwaltung ed |

Meues Prafil [ heu ]

[ Léschen |

[ Speichern ]

[ Cogards suchen ]
JOK x.ﬁ.bbrechen

- Karmnunikationsprafi
Hiis] [4 ] COM Port
Mame: [Neues Frofi l Cogardmedel| :]
Schritt 5:
{-jKommunikationsprofil Yerwaltung 2lx

Meues Prafil [ Meu ]

[ Léschen |

[ Speichern ]

[ Cogards suchen ]
[ JOK l l x.ﬁ.bbrechen

- Karmnunikationsprafi
iis} [4 ] COM Port
Mame [Cogard 3000 l Cogardmodel
Schritt 6:
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Wenn Sie die Schaltfléche ,Neu* gedrUckt haben ,scheint oben stehender
Bildschirm. Nun ké&nnen Sie |hre Schnittstelle anlegen, ,Name* fUr die Schnittstelle,
den Com Port der Schnittstelle einfragen und welches Cogardmodell Sie
verwenden.

Speichern Sie lhre Einstellung und schlieBen sie die ,,Kommunikationsprofil
Verwaltung" mit ,,OK*". SchlieBen Sie die ,Einstellungen* mit ,,OK".

Beenden Sie die ,,Master Data Administration und 6ffnen Sie diese.

(-7 Stammdatenverwalt -3l
CDAE  Hiffe
¢ B E N ZI N G Kundenverwaltung
Cogard data administration Excel Kontrolpunktverwaltung
Ereignisverwalbung
‘Wachterverwaltung
Routenverwaltung
Kein Cogard gefunden! Cogardverwaltung
Kommunikationsprofile Cogard 3000 =
[ Stammdatenyerwaltd s Einstellungen

Wenn Sie die ,,Master Data Administration* neu gestartet haben, erscheint oben
stehender Bildschirm. Im rot umkreisten Feld sehen Sie Inre Kommunikationsprofile.
Wahlen Sie das jeweilige Profil aus, welchen Cogard Sie auslesen moéchten.
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11. FEHLERAUSWERTUNG / FEHLBUCHUNGEN

In der Routenverwaltung werden bei der Anlegung einer Route zugleich die
»Kontrollen pro Tag" angelegt, siehe unten stehender Bildschirm.

|-Routenverwaltung 2x|

[ Meu

l
[ Laschen l
l

l Speichern

m ® Kunde

Nafne :] Benzing Technische Uhren GmbH
sibung

IMusterkunde

Fontrollpurk:

001 -

B
003 E

<005

006

< or? Start Kortrolle
006 =]
<009 00:00:00 =]
o

cotl Ende Kontrolle
oz -~ =]
C o1 L 00:0000 [
Cna L=

1 ——

Wenn keine Route angelegt ist, kann keine Fehlerauswertung/Fehlbuchung
durchgefUhrt werden.

Im CSV Export haben Sie die Mdglichkeit auf Buchungen und Fehlbuchungen
auszuwerten. Siehe unten stehende Bildschirme.

(-1 CDAE CSY Export 1.0.252 = |EI|5|

CSV Export fiir den folgenden Zeitraum erstellen

0 Méirzv 2009 o Q I""I{'-.irzv 2009 o

S0 Mo Di Mi Do Fr 3a So Mo Di Mi Do Fr 5a

9 22 23 24 25 2 27 28 9 22 23 24 25 26 27 25

o 1 2 3 4 1} -] 7 o1 z 3 4 5 ] 7

11 8§ 9 10 11 12 13 14 11 85 9 10 11 12 13 14

12 15 16 17 18 19 20 21 12 15 1e 17 18 19 20 21

13 22 23 24 25 26 27 28 13 22 23 24 25 26 27 28

14 29 30 31 1 2z 3 4 14 29 30 31 1 2 3 4
@g_\) :)
[ Exportieren l
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- CDAE CS¥ Export 1.0.252.1360

CSV Export fiir den folgenden Zeitraum erstellen

=10l

0 Marz 2009 0 0 Marz 2009 O
S50 Mo Di Mi Do Fr 35a S50 Mo Di Mi Do Fr 3Sa

9 22 23 24 25 26 ¥ 28 9 22 23 24 25 28 ¥ 28
01 2 3 4 5 &6 7 01 2 3 4 5 &6 7
18 9 10 11 12 13 14 11 8 9 10 11 12 13 14
12 15 16 17 18 19 20 21 12 15 16 17 18 19 20 21
13 22 23 24 25 26 27 28 13 22 23 24 25 26 27 28
14 29 30 31 1 Z 3 4 14 29 30 31 1 et 3 4
([Fehlbuchungen \) s

[

Exportieren

)
l

Wenn die Auswertung durch ,,Exportieren” gestartet wurde bitte auf ,,Missing
Booking" in der Auswertung klicken. Siehe unten stehender Bildschirm (Gilt fOr die
Auswertung ,,Fehlbuchungen*)

E Microsoft Excel - Standart_ger.xls

Einfiigen

E] patei

Bearbeiten

Ansicht

NEHS| SR 8 5@

Format

9 BBz 4 Lo

Extras

Daten

Fenster 7

Arial

A2 - A =WENN(CDAECSYExport. csviB1="","", CDAECSVExport. csviB1)
A | B | B | D | | G | H ﬁ.‘
1 |Date ~| Route +|Checkpoint ~|

| 2 |25.02.2009 53 C 001

| 3 |25.02.2009 53 C 001

| 4 |25.03.2009 6 C 002

| 5 |25.03.2009 6 C 002

| 6 |25.03.2009 6 C 003

| 7 |25.03.2009 6 C 003

| 8 |25.03.2009 5 C 004

| 8 |25.03.2009 5 C 004

| 10|25.03.2009 6 C 005

| 11]25.03.2009 5] C 005

112

113

| 14|

115 |

| 16 |

117 |

118 |

19 |

| 20 |

21 |

| 22 |

| 23 |

| 24 |

|25 |

| 5 |

| 27 |

| 28|

| 29 |

\<304 (] K3 | LH

Bereit

"\ Guard 4 Customer { Route EMissin? Buukin%i

iﬁstart| J & Stammdatenverwaltung | ] CDAECSWExport csv

| B standart_ger.xis

&

B A B R 8By 1053
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