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COPYRIGHT 
 
© 2012 by BENZING Technische Uhren GmbH. 

Alle Rechte vorbehalten. 

 

Vervielfältigung, Übersetzung, Übertragung oder sonstige Verwaltung – auch 
auszugsweise – in jeglicher, insbesondere auch überarbeiteter Form ohne vorherige 
schriftliche Erlaubnis der Firma BENZING Technische Uhren GmbH ist nicht gestattet. 
 
BENZING Technische Uhren GmbH behält sich im Interesse ständiger Aktualität das 
Recht von Korrekturen oder Inhaltsänderungen dieses Handbuchs vor, ohne 
jemanden hiervon zu unterrichten. 
 
Durch dieses Handbuch werden keinerlei Garantien oder Verpflichtungen 
übernommen, weder ausdrücklich noch implizit. 

 

 

 

 

SICHERHEITSHINWEISE  
 

Um einen sicheren Betrieb der COGARD – Systeme zu gewährleisten, sind folgende 
Sicherheitshinweise unbedingt einzuhalten. 
Nehmen Sie keine defekten Geräte in Betrieb, sondern tauschen Sie diese bei Ihrem 
Händler oder Systemberater aus. 
 
Die Stationsbox ist für den Betrieb in geschlossenen, trockenen Räumen bestimmt. 
Wählen Sie als Standort eine ebene, trockene Fläche. 
 
Vor Inbetriebnahme des Geräts, die Betriebsanleitung und Sicherheitshinweise lesen 
und beachten. Öffnen des Geräts nur von fachkundigen und geschulten Personen. 
 
Bei Wartungs- und Reparaturarbeiten muss das Gerät spannungsfrei geschalten 
werden. Die freigeschalteten Teile erst auf Spannungsfreiheit prüfen, bevor die Arbeit 
fortgesetzt wird. 
 
Arbeiten an elektrischen Ausrüstungen des Geräts dürfen nur von einer 
Elektrofachkraft oder von unterwiesenen Personen unter Leitung und Aufsicht einer 
Elektrofachkraft gemäß den elektrotechnischen Regeln vorgenommen werden. 



Benzing Technische Uhren                                                                                                              

April 2012 © Benzing Technische Uhren GmbH Seite 3 von 114 

 

1. Inhaltsverzeichnis: 
 

 

1. Inhaltsverzeichnis: ............................................................................................. 3 
2. Einführung:............................................................................................................ 5 
3. Systemanforderung: .......................................................................................... 5 
4. Installation: .......................................................................................................... 6 
4.1 Installation: DotNET - Framework ................................................................ 7 
4.2 Installation: Adobe Reader ............................................................................. 9 
4.3 Installation: Treiber für 3000+ installieren ......................................... 11 
4.4 Installation: SQL 2008 R2 Express ............................................................. 15 
4.5 Installation: CoSOFT 2.1 ................................................................................ 15 
5. Konfiguration CoSOFT 2.1 bei Erstnutzung............................................ 17 
5.1 Konfiguration CoSOFT 2.1 bei Erstnutzung Level 1 –  3 
Einzelplatzlösung ....................................................................................................... 17 
5.2 Konfiguration CoSOFT 2.1 bei Erstnutzung Level 2 - 3 
Mehrplatzlösung MS SQL Server .......................................................................... 21 
5.3 Konfiguration CoSOFT 2.1 bei Erstnutzung Level 2 - 3 
Mehrplatzlösung Oracel ......................................................................................... 26 
5.4 Konfiguration CoSOFT 2.1 bei Erstnutzung Level 2 - 3 
Mehrplatzlösung MYSQL .......................................................................................... 26 
6. CoSoft 2.1 ............................................................................................................ 26 
6.1 Stammdaten ......................................................................................................... 26 
6.2 Bewegungsdaten ............................................................................................... 27 
6.3 Daten ...................................................................................................................... 27 
6.4 Kommunikation .................................................................................................... 28 
6.5 Auswertung ......................................................................................................... 29 
6.6 Customizing .......................................................................................................... 29 
7. Stammdaten ......................................................................................................... 30 
7.1 Anlegen eines Kunden...................................................................................... 30 
7.2 Anlegen von Nummerierten Kontrollpunkten 1- 250 .......................... 32 
7.3 Anlegen von Unnummerierten Kontrollpunkten Level 2 und Level 
3 34 
7.4 Zuweisen von Kontrollpunkten einem Kunden....................................... 38 
7.5 Anlegen von SMA (Mitarbeiter) .................................................................... 40 
7.6 Anlegen von Ereignis-Chips ........................................................................... 45 
7.7 Anlegen von Erfassungsgeräten (Cogardgeräten) ............................ 50 
7.8 Anlegen von Routen ......................................................................................... 58 
7.9 Anlegen von Einer RoutenAnweisung ....................................................... 65 
8 Menü Bewegungsdaten ....................................................................................... 69 
8.1 Auswertung von Buchungen ......................................................................... 69 
8.2 Auswertung von Fehler .................................................................................. 74 
9 Menü Daten .............................................................................................................. 76 
9.1 Datensicherung erstellen ............................................................................ 76 
9.2 Daten für Support............................................................................................. 79 
9.3 Datenrestore ...................................................................................................... 81 
9.4 Import ..................................................................................................................... 84 
9.5 Export .................................................................................................................... 84 
10 Menü Kommunikation ........................................................................................ 85 



Benzing Technische Uhren                                                                                                              

April 2012 © Benzing Technische Uhren GmbH Seite 4 von 114 

10.1 Kommunikationschnittstelle anlegen ................................................... 85 
10.2 Unterschied Aktiv / Passiv Schnittstelle ............................................ 87 
10.3 Starten Aktiv Schnittstellen ................................................................... 88 
10.4 Starten Passiv Schnittstelle .................................................................... 90 
10.5 Konfigurieren der Cogard 3000+ Webbox ........................................... 93 
11 Menü Auswertung ............................................................................................. 97 
11.1 Auswertung Stammdaten ............................................................................ 97 
11.1.1 Kundenliste .................................................................................................. 97 
11.1.2 Kontrollpunktliste ................................................................................... 98 
11.1.3 SMAliste ......................................................................................................... 99 
11.1.4 Ereignisliste ............................................................................................... 100 
11.1.5 Routenliste ................................................................................................. 101 
11.2 Bewegungsdaten .......................................................................................... 102 
11.2.1 Buchungsliste............................................................................................ 103 
11.2.2 fehlerliste .................................................................................................. 104 
11.3 Auswertungen ............................................................................................... 105 
11.3.1 Standardauswertung ............................................................................. 106 
11.3.2 Kundenauswertung ................................................................................. 107 
11.3.3 Routenauswertung .................................................................................. 108 
11.4 Kommunikation .............................................................................................. 109 
11.5 Verwaltung .................................................................................................... 109 
11.6 Customizing .................................................................................................... 110 
12 Customizing ........................................................................................................ 111 
12.1 Modulverwaltung ....................................................................................... 112 
12.2 Lizenzverwaltung........................................................................................ 113 
12.3 Datenbankverwaltung .............................................................................. 113 
12.4 Benutzerverwaltung ................................................................................. 113 
12.5 Import/Export............................................................................................... 114 
 
 



Benzing Technische Uhren                                                                                                              

April 2012 © Benzing Technische Uhren GmbH Seite 5 von 114 

 

2. Einführung: 
 

Die CoSoft 2.1 dient zum Verwalten der Stammdaten, Auslesen der 
Kontrollbuchungen aus den Cogard-Geräten (Datensammler) sowie zur Auswertung 
der Kontrollbuchungen über die Software. (Varianten der Ausgabe sind; PDF und 
Export im *.csv Format) 

Individuelle Auswertungen können vorgenommen werden. (Nach Datum/Uhrzeit; 
Kontrollpunkte; Kunde; Cogard-Gerät) 

 

 

3. Systemanforderung: 
 

PC ab Pentium 4, CD-Rom, min. 1024 MB RAM, 20 MB freier Arbeitsspeicher 

 

Einzelplatzlösung 

WIN XP Pro, WIN 7 32/64bit Home Premium; WIN 7 32/64bit Professional; WIN 7 32/64bit 
Ulitmate 

MS .NET Framework 4.0 

 

Mehrplatzlösung  

WIN XP Pro; WIN 7 32/64bit Professional; WIN 7 32/64bit Ulitmate 

MS .NET 4.0 

 

SQL Server 2008 R2 (wird mitgeliefert.) 

Bitte beachten Sie, das der SQL Server nicht unter WIN 7 32/64bit Home Premium 
installiert werden kann. 
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4. Installation: 
 

Die Installation sollte durch den Administrator durchgeführt werden. 

 

Wenn die CD eingelegt wurde, erscheint folgendes Startmenü. Je nach Level-Version 
werden die benötigten Komponenten installiert. 
 

 
 
DotNET – Framework  

(DotNET Framework 4.0) ist eine Systemkomponente die immer auf dem 
System installiert sein muss. (Voraussetzung für die Installation der CoSoft 2.1) 

 

Adobe Reader 

(Adobe Reader 10x) ist eine Systemkomponente mit dem PDF Dokumente 
angezeigt werden. 

 

Treiber für 3000+ installieren 

 In diesem Menü ist der Treiber für die USB-Box für den Cogard 3000+. 

Ältere Hardwareprodukte wie Proxy/3000/1000/800 werden von Win XP und 
Win 7 automatisch erkannt und die Schnittstelle im Geräte-Manager angelegt. 

 

SQL 2008 R2 Express 

 Ist ein mitgelieferter SQL Server für die Installation der Level-Versionen 2 und 3. 

 (Mehrplatzlösung) 
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CoSOFT21 

Ist die eigentliche Software, die auf dem Client, entweder als Einzelplatzlösung 
(Level 1) oder als Mehrplatzlösung (Level 2/3) installiert wird. 

 

4.1 Installation: DotNET - Framework 
 

Wie o.g. ist das DotNET – Framework in der Version 4.0 eine Systemkomponente, die 
für die CoSoft 2.1 auf jedem Client-PC benötigt wird. 

Ist diese Systemkomponente DotNET – Framework 4 schon installiert, müssen Sie die 
Installation nicht erneut durchführen. 

Um die Installation zu starten einfach das Menü „DotNET – Framework“ anklicken. 

Es werden nun die zu installierenden Komponenten exportiert. 

 

WICHTIG bei der Installation ist, dass sie „Lokaler Administrator“ auf dem PC – System 
sind und über eine Verbindung zum Internet verfügen. 

 

Wurde DotNET – Framework auf dem System exportiert, erscheint folgendes Fenster. 
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Bestätigen Sie die Lizenzbedingungen für die Systemkomponente 
DotNET – Framework 4. 
 

 
 
Wenn Sie nun die Lizenzbedingung für die Systemkomponente DotNET – Framework 4 
bestätigt haben wird der Button „Installieren“ freigeschalten. 

Drücken Sie den Button „Installieren“ um die Installation von DotNET – FrameWork4 zu 
beginnen. 
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Wenn die Installation des DotNET – FrameWork 4 abgeschlossen ist, dies mit dem 
Button „Fertig stellen“ bestätigen. 
 

 
 

4.2 Installation: Adobe Reader 
 

Wie o.g. ist der Adobe Reader X eine Systemkomponente, mit der man PDF 
Dokumente anzeigt. 

Ist diese Systemkomponente Adobe Reader 10x schon installiert, müssen Sie die 
Installation nicht erneut durchführen. Ist eine älter e Version auf Ihrem System, kann 
Sie durch die Version Adobe Reader X aktualisiert werden. 
Um die Installation zu starten einfach das Menü „Adobe Reader“ anklicken. 
Es werden nun die zu installierenden Komponenten exportiert. 
 

 
 
WICHTIG bei der Installation ist, dass Sie „Lokaler Administrator“ auf dem PC – System 
sind. 



Benzing Technische Uhren                                                                                                              

April 2012 © Benzing Technische Uhren GmbH Seite 10 von 114 

 

Wurde Adobe Reader X auf dem System exportiert, erscheint folgendes Fenster. 
Um mit der Installation von Adobe Reader X fortzufahren den Button „Install“ 
anklicken. 

 

 
 
Wenn die Installation von Adobe Reader X abgeschlossen ist, dies mit dem Button 
„Finish“ bestätigen. 
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4.3 Installation: Treiber für 3000+ installieren 
 

Wie o.g. ist das der Treiber für die USB-Box Cogard 3000+. 
Ist der Treiber für die USB-Box Cogard 300+ schon installiert, müssen Sie die Installation 
nicht erneut durchführen. 
Um die Installation zu starten einfach das Menü „Treiber für 3000+ installieren“ 
anklicken. Es werden nun die zu installierenden Komponenten exportiert. 
 

 
 
WICHTIG bei der Installation ist, dass Sie „Lokaler Administrator“ auf dem PC – System 
sind. 
Um mit der Installation von „Treiber für 3000+“ fortzufahren den Button „Next“ 
anklicken. 
 

 
 
Wenn Sie nun die Lizenzbedingung für den Treiber 3000+ bestätigt haben wird der 
Button „Next“ freigeschalten. 
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Drücken Sie den Button „Next“ um die Installation von Treiber 3000+ zu beginnen. 
 

 
 
Wenn Sie nach der Lizenzbedingung mit „Next“ bestätigt haben, wird Ihnen der 
Installationspfad angezeigt, wo der Treiber installiert wird. 
Dieser kann beliebig geändert werden. Wenn Ihnen der Standardinstallationspfad 
reicht, den Button „Next“ anklicken. 
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Wenn Sie nun den Installationspfad mit „Next“ bestätigt haben, den Button „Install“ 
anklicken, um mit der Installation fortzufahren. 
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Wenn die Installation soweit durchgelaufen ist, erscheint das Fenster mit dem Button 
„Finish“. Klicken Sie den Button “Finish“. 
 

 
 
Es wird nun der UART Bridge Controller „Treiber für 3000+“ installiert,  drücken Sie den 
Button „Install“ um mit der Installation fortzufahren. 
 

 
 

Wenn die Installation des UART Bridge Controller erfolgreich war erscheint die 
Meldung „Installation completed successfully“. Bestätigen Sie die erfolgreiche 
Installation mit dem Button „OK“. 
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4.4 Installation: SQL 2008 R2 Express 
 

Wie o.g. ist der SQL 2008 R2 Express ein SQL Server für die Level-Versionen Level 2 und 
Level 3 als Mehrplatzinstallation. 

Besitzen Sie in Ihrer Netzwerkumgebung einen SQL Server, so muss dieser nicht 
installiert werden. 

Um die Installation zu starten, auf dem vorgesehenen Server-/PC-System einfach das 
Menü „SQL 2008 R2 Express“ anklicken. 

 

WICHTIGER Hinweis, der SQL Server SQL 2008 R2 Express kann nur unter WinXP 
Professional, Win7 Professional, Win7 Ultimate, WinServer 2003 /R2, WinServer 2008 /R2 
installiert werden. (in den Varianten 64bit / 32bit) 

 

4.5 Installation: CoSOFT 2.1 
 

Um die Installation zu starten auf dem vorgesehenen PC-System einfach das Menü 
„CoSOFT21“ anklicken. 

WICHTIG bei der Installation ist, dass sie „Lokaler Administrator“ auf dem PC – System 
sind. 

Es öffnet sich nun das „Installation – „Wizard“, mit „Next“ dem Installationsverlauf 
folgen. 
 

 
 
Nun können Sie den Installationspfad einstellen, wo die Software installiert werden 
soll. Der Standardinstallationspfad ist hinterlegt. Wenn der Pfad beibehalten wurde 
oder geändert wurde, den Button „Next“ anklicken um fortzufahren. 
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Wenn Sie soweit alle Einstellungen vorgenommen haben, klicken Sie den Button 
„Next“ um mit der Installation fortzufahren. 
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Mit dem Button „Close“ wird dir Installation abgeschlossen. 
 

 
 

5. Konfiguration CoSOFT 2.1 bei Erstnutzung 
 

5.1 Konfiguration CoSOFT 2.1 bei Erstnutzung 
Level 1 –  3 Einzelplatzlösung 

 

Wenn Sie die CoSoft 2.1 starten, werden Sie aufgefordert Ihre Sprache 
auszuwählen. 
 

 
 

 
 
Wenn Sie Ihre Sprache ausgewählt haben, erscheint folgende Meldung. 
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Wenn Sie die Meldung „Möchten Sie mit Benutzern arbeiten, die sich jedesmal 
beim Start anmelden?“ mit dem Button „Ja“ bestätigen, werden sie „Immer“ 
beim Programmstart der CoSoft 2.1 aufgefordert sich mit Ihrem hinterlegten 
Benutzer anzumelden. (Siehe Punkt XXXX Seite XX) 

Falls Sie die Meldung mit dem Button „Nein“ bestätigen, wird die CoSoft 2.1 beim 
Programmstart ohne erforderliche Benutzeranmeldung gestartet. 

 

Wenn Sie die Meldung entweder mit „Ja“ oder „Nein“ bestätigt haben, öffnet 
sich das Fenster, in dem Sie das Kennwort für das „Customizing“ anlegen. (Siehe 
Punkt XXXX Seite XX) 
 

 
 
Wenn Sie Ihr Kennwort für das „Customizing“ eingegeben haben, klicken Sie 
Button „Speichern“ an um Ihr eigetragenes Kennwort zu hinterlegen. 

Nun erscheint ein Fenster, in dem Sie Ihre erworbene Lizenz über die Lizenzdatei 
einlesen können. 

Sind Sie im begriff die Software „nur“ zu testen, dann klicken Sie den Button „Nein 
danke, ich möchte die Software nur testen“. 
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Habe Sie die Software als Downloadlink von unserer Homepage und möchten 
eine Lizenz erwerben, wenden Sie sich an Ihren Händler oder Systemberater. 

Wenn Sie eine CD-Rom von uns erhalten haben, befindet sich die Lizenzdatei auf 
der CD-Rom. ( Im Ordner “License Folder“) 

Über das Symbol „Fernglas“ öffnet es Ihnen der „Explorer“,  nun wählen Sie den 
Pfad aus wo sich die Lizenzdatei befindet. Wie o.g. befindet sich die Lizenz auf 
der CD-Rom im Ordner „License Folder“. 
 

 
 
Wählen Sie die Lizenzdatei aus und klicken den Button „Öffnen“ an. 
 

(Bild ändern !!!!) 
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Nun wird Ihnen der Lizenzpfad angezeigt. Um die Lizenz nun einzulesen, klicken 
Sie den Button „Lizenz einlesen und speichern“ 
 

 
 

Es erscheint ein Fenster, in dem Ihre Lizenz angezeigt wird. Bestätigen Sie Ihre 
Lizenzaktivierung mit dem Button „Ja“. 
 

 
 
Wenn Ihre Lizenzaktivierung erfolgreich war, erscheint das Fenster zur Verwaltung 
mit welchem Typ von Datenbank Sie arbeiten möchten. 
Bei der Lizenzaktivierung von der Level 1 ist es nur möglich eine „Lokale“ XML – 
Datenbank anzulegen. Klicken Sie in dem Fall die „XML  - Dateien“ an. Möchten 
Sie eine Lizenz für Mehrplatzfähigkeit erwerben, wenden Sie sich an Ihren Händler 
oder Systembetreuer.) 
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Wenn Sie nun die Auswahl getroffen haben und „XML – Dateien“ ausgewählt 
haben klicken Sie auf den Button „Speichern“ 
 

 
 
 

5.2 Konfiguration CoSOFT 2.1 bei Erstnutzung 
Level 2 - 3 Mehrplatzlösung MS SQL Server 

 

Wenn Sie die CoSoft 2.1 starten, werden Sie aufgefordert Ihre Sprache 
auszuwählen. 
 

 
 

 
 
Wenn Sie Ihre Sprache ausgewählt haben, erscheint folgende Meldung. 
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Wenn Sie die Meldung „Möchten Sie mit Benutzern arbeiten, die sich jedesmal 
beim Start anmelden?“ mit dem Button „Ja“ bestätigen, werden Sie „Immer“ 
beim Programmstart der CoSoft 2.1 aufgefordert sich mit Ihrem Benutzer 
anzumelden. (Siehe Punkt XXXX Seite XX) 

Falls Sie die Meldung mit dem Button „Nein“ bestätigen, wird die CoSoft 2.1 beim 
Programmstart ohne erforderliche Benutzeranmeldung gestartet. 

 

Wenn Sie die Meldung entweder mit „Ja“ oder „Nein“ bestätigt haben, öffnet 
sich das Fenster, in dem Sie das Kennwort für das „Customizing“ anlegen. (Siehe 
Punkt XXXX Seite XX) 
 

 
 
Wenn Sie Ihr Kennwort für das „Customizing“ eingegeben haben, klicken Sie 
Button „Speichern“ an, um Ihr eigetragenes Kennwort zu hinterlegen. 

Nun erscheint ein Fenster, in dem Sie Ihre erworbene Lizenz über die Lizenzdatei 
einlesen können. 

Sind Sie im begriff die Software „nur“ zu testen, dann klicken Sie den Button „Nein 
danke, ich möchte die Software nur testen“. 
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Habe Sie die Software als Downloadlink von unserer Homepage und möchten 
eine Lizenz erwerben, wenden Sie sich an Ihren Händler oder Systemberater. 

Wenn Sie eine CD-Rom von uns erhalten haben, befindet sich die Lizenzdatei auf 
der CD-Rom. ( Im Ordner “License Folder“) 

Über das Symbol „Fernglas“ öffnet es Ihnen der „Explorer“,  nun wählen Sie den 
Pfad aus wo sich die Lizenzdatei befindet. Wie o.g. befindet sich die Lizenz auf 
der CD-Rom im Ordner „License Folder“. 
 

 
 
Wählen Sie die Lizenzdatei aus und klicken den Button „Öffnen“ an. 
 

(Bild ändern !!!!) 
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Nun wird Ihnen der Lizenzpfad angezeigt. Um die Lizenz nun einzulesen, klicken 
Sie den Button „Lizenz einlesen und speichern“ 
 

 
 

Es erscheint ein Fenster, in dem Ihre Lizenz angezeigt wird. Bestätigen Sie Ihre 
Lizenzaktivierung mit dem Button „Ja“. 
 

 
 
Wenn Ihre Lizenzaktivierung erfolgreich war, erscheint das Fenster zur Verwaltung 
mit welchem Typ von Datenbank Sie arbeiten möchten. 
Bei der Lizenzaktivierung von der Level 2 oder 3 ist es möglich alle angezeigten 
Datenbank-Varianten zu verwenden. 
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Wenn Sie nun die Auswahl MS SQL Server getroffen haben, wählen Sie Ihren 
„Server\Instanz“ aus. Falls sich der SQL Server auf einem Server in der Domain 
befindet, fragen Sie Ihren Systemadministrator. 
 

 
 
Wenn Sie nun die Auswahl der „Server\Instanz“ getroffen haben, können Sie über 
den Button „Standard“ die Felder DatenbankName; User; Passwort ausfüllen 
lassen. 
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Wollen Sie einen eigenen Datenbankname; User; Passwort vergeben, dann 
tragen Sie diese in die vordefinierten Felder ein. 

 

5.3 Konfiguration CoSOFT 2.1 bei Erstnutzung 
Level 2 - 3 Mehrplatzlösung Oracel 

5.4 Konfiguration CoSOFT 2.1 bei Erstnutzung 
Level 2 - 3 Mehrplatzlösung MYSQL 

6. CoSoft 2.1 
 

6.1 Stammdaten 
 

- „Kunden“  hier haben Sie die Möglichkeit ihre Kunden zu verwalten. 

- „Kontrollpunkte“  hier haben Sie die Möglichkeit ihre Kontrollpunkte zu 
verwalten. 

- „SMA“ hier haben Sie die Möglichkeit ihre Sicherheitsmitarbeiter/Mitarbeiter zu 
verwalten 

- „Erfassungsgeräte“  hier Sind all Ihre Erfassungsgeräte hinterlegt, die Sie im 
Einsatz haben. 

- „Routen“ hier haben Sie die Möglichkeit ihre Routen zu verwalten. Zudem ist es 
möglich, eine Routenanweisung zu erstellen. 
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6.2 Bewegungsdaten 
 

- „Buchungen“ hier ist es möglich, eine Kurzauswertung der Buchungen 
vorzunehmen. 

- „Fehler“ hier ist es möglich, eine Kurzauswertung der Fehlbuchungen 
vorzunehmen. 

 

6.3 Daten 
 

- „Datensicherung“ hier ist es möglich, eine Datensicherung des System 
vorzunehmen. 

- „Daten für Support“ hier ist es möglich, bei Programmproblemen diese für den 
Support aufzubereiten. 

- „Datenrestore“ hier ist es möglich, die gesicherte Datensicherung wieder 
einzuspielen. 

- „Import“ hier ist es möglich, nach einem selbsterstellten Schema Daten zu 
importieren. Das Importschema wird im Customizing erstellt. 
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- „Export“ hier ist es möglich, nach einem selbsterstellten Schema Daten zu 
exportieren.  Das Exportschema wird im Customizing erstellt. 

 

6.4 Kommunikation 
 

Im Menü „Kommunikation“ werden alle Schnittstellen für die Kommunikation 
der Hardwareprodukte Mod. 800 / 1000 / Proxy / 3000 / 3000 GMS / 3000+ / 
3000+ WEB hinterlegt. (Punkt XXX Seite XX) 
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6.5 Auswertung 
 

Im Menü „Auswertung“ ist es möglich, auf die Unterschiedlichen Arten der 
Auswertung zuzugreifen. 

 

 

6.6 Customizing 
 

Im Menü „Customizing“ ist die Verwaltung der Datenbank; Import-/Exportschema; 
Modulverwaltung; LizenzVerwaltung; BenutzerVerwaltung und Customizing Passwort 
hinterlegt. 
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7. Stammdaten 
 

7.1 Anlegen eines Kunden 
 

Wenn Sie die CoSoft 2.1 gestartet haben und sie wollen nun einen Kunden anlegen, 
dann klicken Sie das Menü „Stammdaten“ an. Darunter verbirgt sich der 
Untermenüpunkt Kunden, diesen klicken Sie an. 

Wenn Sie nun den Button „NEU“ anklicken, können sie in den unten angezeigten 
Feldern die Daten Ihres Kunden eintragen. Mit dem Button „Speichern“ können Sie 
Ihre eingegebenen Daten speichern. 
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7.2 Anlegen von Nummerierten Kontrollpunkten 1- 250 
 

Wenn Sie die CoSoft 2.1 gestartet haben und sie wollen nun die nummerierten 
Kontrollpunkte von 1- 250 anlegen, dann klicken Sie das Menü „Stammdaten“ an. 
Darunter verbirgt sich der Untermenüpunkt „KontrollPunkte“, diesen klicken Sie an. 

 

Wenn Sie nun den Button „alle nummerierten KontrollPunkte anlegen“ anklicken, 
erscheint eine Meldung „? alle KontrollPunkte“, wenn Sie diese Meldung mit dem 
Button „Ja“ bestätigen werden alle nummerierten Kontrollpunkte angelegt. Wenn Sie 
den Button „Nein“ anklicken, wird der Vorgang abgebrochen. 
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7.3 Anlegen von Unnummerierten Kontrollpunkten 
Level 2 und Level 3 

 

Hinweis: Unnummerierte Kontrollpunkte können nur in der Level 2 und 3 angelegt 
werden. Nummerrierte und Unnummerierte Kontrollpunkte können zusammen 
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genutzt werden. 
 
Wenn Sie die CoSoft 2.1 gestartet haben und sie wollen einen unnummerierten 
Kontrollpunkt anlegen, dann klicken Sie das Menü „Stammdaten“ an. Darunter 
verbirgt sich der Untermenüpunkt „Kontrollpunkte“, diesen klicken Sie an. 

 

Lesen Sie den jeweiligen Kontrollpunkt den Sie anlegen möchten über ihr 
Cogardgerät ein und stellen/legen Sie ihr Gerät in die Auslesestation. 

Nun drücken Sie den Button „Einlesen“. Wenn Sie den Button „Einlesen“ gedrückt 
haben, erscheint ein Fenster, in dem Ihre kompletten Schnittstellen angezeigt 
werden. 

Wählen Sie die dementsprechende Schnittstelle Ihres Cogardgerätes aus. Nun wird 
Ihnen die Codiernummer ihres Kontrollpunktes angezeigt. Klicken Sie das 
Kontrollkästchen am Kontrollpunkt an und bestätigen Sie die Aktion mit dem Button 
„speichern“. 

Nun ist der Kontrollpunkt angelegt und Sie können den Kontrollpunkt beschriften und 
einen Ihrer Kunden zuweisen. 

 

 



Benzing Technische Uhren                                                                                                              

April 2012 © Benzing Technische Uhren GmbH Seite 36 von 114 

 

 

 



Benzing Technische Uhren                                                                                                              

April 2012 © Benzing Technische Uhren GmbH Seite 37 von 114 

 

 

 



Benzing Technische Uhren                                                                                                              

April 2012 © Benzing Technische Uhren GmbH Seite 38 von 114 

 

 

 

7.4 Zuweisen von Kontrollpunkten einem Kunden 
 

Wenn Sie den Kontrollpunkt angelegt haben und dieser ausgewählt ist, dann haben 
Sie die Möglichkeit den Kunden auszuwählen und die Änderung mit dem Button 
„Speichern“ bestätigen. 
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7.5 Anlegen von SMA (Mitarbeiter) 
 

Wenn Sie die CoSoft 2.1 gestartet haben und sie wollen nun einen SMA anlegen, 
dann klicken Sie das Menü „Stammdaten“ an. Darunter verbirgt sich der 
Untermenüpunkt „SMA“, diesen klicken Sie an. 
 
Lesen Sie den jeweiligen Mitarbeiter – Chip (SMA –Chip), den Sie anlegen möchten 
über Ihr Cogardgerät ein und stellen/legen Sie ihr Gerät in die Auslesestation. 

Nun drücken Sie den Button „Einlesen“. Wenn Sie den Button „Einlesen“ gedrückt 
haben erschein ein Fenster, in dem Ihre kompletten Schnittstellen angezeigt werden. 

Wählen Sie die dementsprechende Schnittstelle Ihres Cogardgerätes aus. Nun wird 
Ihnen die Codiernummer Ihres SMA-Chips angezeigt. Klicken Sie das Kontrollkästchen 
am Kontrollpunkt an und bestätigen Sie die Aktion mit dem Button speichern. 

 

Nun ist der SMA-Chip angelegt und Sie können den jeweiligen SMA-Chip im System 
einem Mitarbeiter namentlich zuweisen. Wenn Sie mit den Eingaben fertig sind, dann 
speichern sie diese in dem Sie den Button „Speichern“ anklicken. 
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7.6 Anlegen von Ereignis-Chips 
 

Wenn Sie die CoSoft 2.1 gestartet haben und sie wollen ein Ereignis-Chip anlegen, 
dann klicken Sie das Menü „Stammdaten“ an. Darunter verbirgt sich der 
Untermenüpunkt „Ereignisse“, diesen klicken Sie an. 

Lesen Sie den jeweiligen  Ereignis-Chip, den Sie anlegen möchten über Ihr 
Cogardgerät ein uns stellen/legen Sie Ihr Gerät in die Auselesestation. 

Nun drücken Sie den Button „Einlesen“. Wenn Sie den Button „Einlesen“ gedrückt 
haben erscheint ein Fenster, in dem Ihre kompletten Schnittstellen angezeigt werden. 

Wählen Sie die dementsprechende Schnittstelle Ihres Cogardgerätes aus. Nun wird 
Ihnen die Codiernummer Ihres Ereignis-Chips angezeigt. Klicken Sie das 
Kontrollkästchen am Kontrollpunkt an und bestätigen Sie die Aktion mit dem Buttton 
speichern. 

 

Nun ist der Ereignis-Chip angelegt und Sie können den jeweiligen Ereignis-Chip im 
System einem Ereignis namentlich zuweisen. Wenn Sie mit den Eingaben fertig sind, 
dann speichern sie diese in dem Sie den Button „Speichern“ anklicken. 
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7.7 Anlegen von Erfassungsgeräten (Cogardgeräten) 
 

Wenn Sie die CoSoft 2.1 gestartet haben und sie wollen Ihre Cogardgeräte oder nur 
ein Cogardgerät anlegen, dann klicken Sie das Menü „Stammdaten“ an. Darunter 
verbirgt sich der Untermenüpunkt „Erfassungsgerät“, diesen klicken Sie an. 

 

Es gibt 2 Möglichkeiten, Ihr Cogardgerät anzulegen entweder über den Button 
„Datei einlesen“ oder manuell anlegen. 

 

Sie haben die Möglichkeit über den Button „Daten einlesen“, die von uns auf der 
CD-Rom mitgelieferte Aktivierungsdatei mit den Aktivierungspin der Cogardgeräte 
einzuspielen.  

Klicken Sie den Button „Daten einlesen“ an.  Nun öffnet sich das Fenster des 
„Explorer“, nun wählen Sie den Pfad aus wo sich die Aktivierungsdatei befindet. Wie 
o.g. befindet sich die Aktiverungsdatei auf der CD-Rom im Ordner „Aktivationpin“. 

Wählen Sie nun die Datei aus und bestätigen Sie mit öffnen die Datei. 

Nun werden alle aktivierten Geräte in der Liste angezeigt. 
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Klicken Sie nun einzeln die Geräte in der Liste an und weißen Sie dem Gerät den 
jeweiligen Gerätetyp zu. Wenn sie allen Geräte den Gerätetyp zugewiesen haben 
klicken Sie auf den Button „Speichern“ um die Einstellungen zu speichern. 

 

Wenn Sie ein Cogardgerät manuelll anlegen möchten, klicken Sie auf den Button 
„Neu“. Tragen Sie nun im Feld Serienummer die Seriennummer Ihres Gerätes ein. 
(Diese ist auf dem Gerät sichtbar auf der Rückseite zu sehen.) 

Wenn Sie die Seriennummer eingetragen haben, dann wählen Sie das Gerätemodel 
aus, um das Gerät freizuschalten, klicken sie das Feld „aktiviert“ an. Wenn sie das 
Feld angeklickt haben, öffnet sich ein Fenster, in dem Sie den Aktivierungspin 
eintragen. (Der Aktivierungspin ist auf dem Lieferschein aufgeführt. Sie können auch 
den Aktiverungspin für Ihr Cogardgerät bei uns anfragen.) 

Wenn Sie den Aktiverungspin eingetragen haben bestätigen Sie dies. Wenn Sie nun 
das Cogardgerät angelegt haben klicken Sie zum Abschluss den Button „Speichern“. 

 

Variante 1: 
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Variante 2: 
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7.8 Anlegen von Routen 
 

Wenn Sie die CoSoft 2.1 gestartet haben und sie wollen eine Route anlegen, dann 
klicken Sie das Menü „Stammdaten“ an. Darunter verbirgt sich der Untermenüpunkt 
Routen, diesen klicken Sie an. 

 

Um eine Neue Route zu erstellen klicken Sie den Button „Neu“. 

Nun füllen Sie die folgenden Felder für Ihre Route aus. 
Feld „Nummer“ dort können Sie eine Nummer hinterlegen (fortlaufend möglich). 
Feld „Bezeichnung“ dort können Sie eine Bezeichnung für Ihre Route hinterlegen. 

Feld“ StartChip“: Hier wird der Start Chip der Route hinterlegt, d.h. Jede Route hat 
Ihren eigenen StartChip. 

Feld „EndChip“: Hier wird der End Chip der Route hinterlegt, d.h. Jede Route hat 
Ihren eigenen EndChip. 

Mit dem Feld „Prüfung Reihenfolge“ können Sie einstellen, dass die Route welche Sie 
angelegt haben auf die angelegte Reihenfolge überprüft. 

Sie können der Route ein „Gültig von“ und „Gültig bis“ anlegen. In den Feldern 
Datum und Uhrzeit einstellen, ab wann gültig  und bis wann gültig. 



Benzing Technische Uhren                                                                                                              

April 2012 © Benzing Technische Uhren GmbH Seite 59 von 114 

 

Wenn Sie alle Einstellungen und Eigenschaft der Route eingestellt haben, klicken Sie 
den Button „Speichern“. 

Wenn Sie nun Ihre Kontrollpunkte Ihrer Route zuweisen wollen klicken Sie auf den 
Button „RoutenDetails“. 

Wenn Sie nun die „RoutenDetails“ geöffnet haben, dann klicken Sie auf den Button 
„Neu“ um einen „Neuen Kontrollpunkt“ der Route zuzuweisen. 

Wählen Sie im Feld „(Kunden)“ Ihren Kunden aus und danach im Feld „KontrollPunkt“ 
den jeweiligen Kontrollpunkt des Kunden. Sie können die Anzahl der Rundgänge 
unter „Anzahl“ anlegen. Sie können den Kontrollpunkten ein Zeitfenster hinterlegen, 
in dem der Kontrollpunkt kontrolliert werden soll. Mit dem Feld „Zeitfenster prüfen“ ist 
die Prüfung des Zeitfensters aktiv. Mit dem Button „Speichern“ speichern Sie Ihre 
Einstellungen des Kontrollpunkts. 
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7.9 Anlegen von Einer RoutenAnweisung 
 

Wenn Sie die CoSoft 2.1 gestartet haben und sie wollen eine Routenanweisung 
anlegen, dann klicken Sie das Menü „Stammdaten“ an. Darunter verbirgt sich der 
Untermenüpunkt „Routen“, diesen klicken Sie an. 

Wenn Sie das Menü „Routen“ aufgerufen haben, befindet sich dort ein Button 
„RoutenAnweisung“. 

 

Wählen Sie jeweils die Route aus, bei der Sie die RoutenAnweisung anlegen 
möchten. Wenn Sie den Button „RoutenAnweisung“ geklickt haben öffnet sich das 
Fenster „RoutenAnweisung“. 

Sie können nun für den ausgewählten Kontrollpunkt ihrer Route eine 
Lagebeschreibung hinterlegen, d.h. Beschreibung wo sich der Kontrollpunkt im 
Objekt befindet. Im Feld „Anweisungen“, können Sie eine kurze Beschreibung 
hinterlegen z.B. „die Türe muss immer verschlossen werden“. 

Sie können auch ein Bild für Ihre Routenanweisung hinterlegen. Bei Bild gibt es einen 
Button „-„ dort können Sie die jeweiligen Bilder aussuchen, die sich auf Ihrem PC 
befinden. 

Wenn Sie fertig sind mit der Lagebeschreibung; Anweisungen und Bild, klicken Sie 
den Button „Speichern“. Um zu einem anderen Kontrollpunkt zu wechseln, um mit der 
Dokumentation fortzufahren drücken Sie die jeweiligen Pfeile „Vor“ oder „Zurück“. 

Mit dem Button „Drucken“ können Sie ein PDF Dokument erstellen, welches Ihre 
komplette Routenanweisung für die jeweilige Route anzeigt. Diese können Sie 
ausdrucken und Ihrem Mitarbeiter mitgeben. 
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8 Menü Bewegungsdaten 
 

8.1  Auswertung von Buchungen 
 

Wenn Sie die CoSoft 2.1 gestartet haben und Sie wollen eine kurze 
Buchungsauswertung machen, dann klicken Sie das Menü „Bewegungsdaten“ an. 
Darunter verbirgt sich der Untermenüpunkt Buchungen, diesen klicken Sie an. 

Die „Verwaltung Buchung“ besteht aus 2 Buchungstabellen, einmal Buchungstabelle 
1 oder Buchungstabelle 2.  

In der Buchungstabelle 1 können Sie die in Ihrem System vorhandenen Kontrollpunkte 
Kunden auswerten. In der Buchungstabelle 2 können Sie nach nicht Kontrollpunkte 
suchen, die in Ihrem System nicht vorhanden sind. 

 

Um eine Auswertung vorzunehmen, stellen Sie jeweils das Datum/Uhrzeit „VON“ und 
Datum/Urzeit „BIS“ wie benötigt wird ein. Nun werden Ihnen die Buchungen im 
folgenden Zeitraum angezeigt (Betrifft Buchungstabelle 1) oder die jeweiligen 
unbekannten Kontrollpunkte (Betrifft Buchungstabelle 2) 

 

In der Buchungstabelle 1 können Sie einen beliebigen Kontrollpunkt auswählen und 
eine Bemerkung im nebenstehenden Feld Bemerkungen vornehmen. Auch ist es 
möglich, Routen manuell über das Auswahlfeld „Route“ anzupassen. Wenn Sie Ihre 
Eingabe unter Bemerkung oder eine Route ausgewählt haben, dann klicken Sie den 
Button „Speichern“ um die vorgenommen Eingabe / Auswahl zu speichern. 
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Buchungstabelle 1: 
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Buchungstabelle 2: 
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8.2 Auswertung von Fehler 
 

Wenn Sie die CoSoft 2.1 gestartet haben und Sie wollen eine kurze Fehlerauswertung 
machen, dann klicken Sie das Menü „Bewegungsdaten“ an. Darunter verbirgt sich 
der Untermenüpunkt „Fehler“, diesen klicken Sie an. 
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Um eine Auswertung von Fehlern vorzunehmen, stellen Sie jeweils das Datum/Uhrzeit 
„VON“ und Datum/Urzeit „BIS“ wie benötigt wird ein. In dem Auswahlfenster „Art“ 
können Sie den jeweiligen Fehler auswählen, denn sie auswerten möchten. 

Wenn Sie ihre Einstellungen vorgenommen haben Datum/Uhrzeit; Fehler unter 
Auswahlfenster, dann klicken Sie den Button „Auswahl“, um die Auswertung zu 
starten. 
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9 Menü Daten 
 

9.1 Datensicherung erstellen 
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Wenn Sie die CoSoft 2.1 gestartet haben und Sie wollen eine Datensicherung 
vornehmen, dann klicken Sie das Menü Daten an. Darunter verbirgt sich der 
Untermenüpunkt Datensicherung. 

 

Um eine Datensicherung vorzunehmen, wählen Sie ein Verzeichnis über den Button 

„ “ aus, wohin die Sicherung gespeichert werden soll. Um die Sicherung zu 
starten klicken Sie auf den Button „durchführen“. Wenn Sie den Button „durchführen“ 
angeklickt haben, werden nun wie angezeigt alle Einstellungen; Module und 
Datenbank gesichert. 
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9.2 Daten für Support 
 

Wenn Sie ein Problem mit Ihrem System haben können Sie im Menü „Daten“, 
Untermenüpunkt „Daten für Support“ Ihr Verzeichnis für den Support sichern. 
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Wenn Sie den Button „durchführen“ anklicken, werden alle relevanten Daten Ihres 
Systems kopiert und aufbereitet. Wenn die Exportierung erfolgreich war, wird Ihnen 
der Pfad angezeigt, wo sich die Zip Datei befindet. 
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9.3 Datenrestore 
 

Wenn Sie eine Rücksicherung Ihres Systems vornehmen wollen, dann klicken Sie auf 
das Menü „Daten“, Untermenüpunkt „Datenrestore“. 
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Um eine Rücksicherung des Systems vorzunehmen, wählen Sie das Verzeichnis Ihrer 

Sicherung über den Button „ “ aus. Bestätigen Sie die Erklärung „Es ist mir klar, 
dass durch das Zurückspielen der Sicherung alle vorhandenen Daten überschrieben 
werden!“. Klicken Sie nun den Button „durchführen“ an um die Rücksicherung 
„Datenrestore“ durchzuführen. 
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9.4 Import 
 

Wenn Sie die CoSoft 2.1 gestartet haben und Sie wollen einen Import machen, dann 
klicken Sie das Menü „Daten“ an. Darunter verbirgt sich der Untermenüpunkt 
„Import“, diesen klicken Sie an. 

Das Import-Format ist immer CSV, das Format „Welches Feld was beinhaltet“ wird im 
Customizing angelegt (siehe Seite XX) 

Um einen Import durchzuführen, wählen Sie das „ImportSchema“ aus, welches wie 
o.g. im Customizing angelegt ist. Über den Button „“ wählen Sie die jeweilige CSV 
Datei, die Sie importieren wollen. Wenn Sie nun alle Einstellungen vorgenommen 
haben drücken Sie den Button „Importieren“ um den Import auszuführen. 

9.5 Export 
 

Wenn Sie die CoSoft 2.1 gestartet haben und Sie wollen einen „Export“ machen, 
dann klicken Sie das Menü „Daten“ an. Darunter verbirgt sich der Untermenüpunkt 
„Export“, diesen klicken Sie an. 
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Das Import-Format ist immer CSV, das Format „Welches Feld was beinhaltet“ wird im 
Customizing angelegt (siehe Seite XX) 

Um einen Export durchzuführen, wählen Sie das „ExportSchema“ aus, welches wie 

o.g. im Customizing angelegt ist. Über den Button „ “ wählen Sie die jeweiligen 
Pfad aus wo die Datei gespeichert werden soll. Bei Export von Buchungen ist es 
wichtig, dass Sie den Zeitraum angeben. Wenn Sie nun alle Einstellungen 
vorgenommen haben drücken Sie den Button „Exportieren“ um den Export 
auszuführen. 

10 Menü Kommunikation 
 

10.1 Kommunikationschnittstelle anlegen 
 

Wenn Sie die CoSoft 2.1 gestartet haben und Sie wollen eine 
Kommunikationsschnittstelle für Ihr Cogardgerät anlegen, dann klicken Sie das Menü 
„Kommunikation“ an. Es öffnet sich die Kommunikationsverwaltung.  

Klicken Sie den Button „Neu“ um eine Kommunikation anzulegen.  

Tragen Sie in das Feld „Bezeichnung“ die Bezeichnung der Schnittstelle z.b. 3000. Bei 
dem Auswahlfeld „Art“ wählen Sie den Typ Ihres Cogards aus, z.B. „Modell 3000“. 
Beim Auswahlfeld „Anschluss“ wählen Sie den Com-Port aus, an dem die 
Auslesestation angeschlossen ist. Wenn Sie nicht wissen, an welchem Com-Port sich 
ihre Auslesestation befindet, schauen Sie im Gerätemanager nach.  

Wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, klicken Sie den Button 
„Speichern“ und Ihre Einstellung wird in der Auswahlliste (siehe oben) angezeigt. 
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10.2  Unterschied Aktiv / Passiv Schnittstelle 
 

Es ist möglich, dass man die Schnittstellen als „Aktiv“ oder „Passiv“ Dienst laufen lässt. 

Beim „Aktiv“ wird explizit über den Button „Start“ die Schnittstelle gestartet und der 
Auslesevorgang des Gerätes vorgenommen. 
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Beim „Passiv“ wird der Auslesevorgang einmal gestartet und läuft immer im 
Hintergrund. Diese Variante wird meist verwendet bei Model Cogard 3000+ Web 
(Ethernet-Übertragung), die Schnittstelle läuft im Hintergrund und dadurch ist es 
immer möglich, Daten zu empfangen. 

10.3  Starten Aktiv Schnittstellen 
 

Wenn Sie die CoSoft 2.1 gestartet haben und Sie wollen einer Ihrer Cogardgeräte 
auslesen, dann klicken Sie das Menü „Kommunikation“ an. Es öffnet sich die 
Kommunikationsverwaltung. 

Wählen Sie nun Ihre Kommunikationsschnittstelle aus der Liste aus, dass sie unten in 
den Feldern angezeigt wird. Wenn die Schnittstelle angezeigt wird, starten Sie den 
Auslesevorgang mit dem Button „Start“.  

Es öffnet sich nun die Kommunikationsschnittstelle und der Auslesevorgang wird 
gestartet. Sobald der Auslesevorgang beendet ist schließt sich das Fenster und Sie 
können über den Button „Start“ weitere Geräte auslesen. 

# 
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10.4  Starten Passiv Schnittstelle 
 

Wenn Sie die CoSoft 2.1 gestartet haben und Sie wollen die Passiv Schnittstelle 
starten, dann klicken Sie das Menü „Kommunikation“ an. Es öffnet sich die 
Kommunikationsverwaltung.  

Wählen Sie nun Ihre Kommunikationsschnittstelle aus der Liste aus, dass Sie unten in 
den Feldern angezeigt wird. Wenn die Schnittstelle angezeigt wird, starten Sie die 
Passiv-Schnittstelle mit dem Button „Start“.  

Die Schnittstelle wird einmalig gestartet und ist immer als Passiv-Dienst aktiv. (Auch 
bei ausschalte/Neustart des PC-Systems) 
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10.5  Konfigurieren der Cogard 3000+ Webbox 
 

Wenn Sie die CoSoft 2.1 gestartet haben und Sie wollen die Cogard 3000+ Webbox 
konfigurieren, dann klicken Sie das Menu „Kommunikation“ an. Es öffnet sich die 
Kommunikationsverwaltung.  

Legen Sie die Kommunikationsschnittstelle wie in Punkt 10.1 (Seite XX) an. Wählen Sie 
im Feld „Art“ Modell 3000+ Eth / Web aus. Das Feld „Port“ wird über den Button „Lokal 
vorkonfigurieren“ angelegt. (Standard ist der Port 6000) 

(Cogard 3000+ Web wir über USB konfiguriert) 

Über den Button „Lokal vorkonfigurieren“  wird die Cogard 3000+ Webbox 
konfiguriert.  

Wählen Sie bei der seriellen Schnittstelle den Com-Port aus, an der die Cogard 3000+ 
Webbox angeschlossen ist. Vergeben Sie an die Cogard 3000+ Webbox eine Fix IP 
Adresse sowie die NetMask, Gateway.  

Unten tragen Sie die Zieladresse des PC´s ein (gilt für Intern), bei extern tragen Sie die 
IP-Adresse Ihres Internetanschlusses (Wichtig Internetanschluss sollte ein Fix IP 
besitzen) 
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11 Menü Auswertung 
 

11.1  Auswertung Stammdaten 
 

Wenn Sie die CoSoft 2.1 gestartet haben und Sie wollen Auswertungen Ihrer 
Stammdaten haben, dann klicken Sie das Menü „Auswertungen“ und dann der 
Menüpunkt „Stammdaten“. Alle Untermenüs werden in den Folgenden Punkten 
11.1.1 bis 11.1.5. beschrieben. 

 

 

11.1.1 Kundenliste 
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Wenn Sie das Menü „Stammdaten“ öffnen, werden Ihnen die unterschiedlichen 
Untermenüs angezeigt, wenn Sie nun das Menü „Kundenliste“ anklicken, öffnet sich 
ein Fenster. 

 In diesem können Sie dann Ihre Kunden nach unterschiedlichen Kriterien auswerten 
und als PDF Dokument exportieren. 

 

 

 

 

11.1.2 Kontrollpunktliste 
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Wenn Sie das Menü „Stammdaten“ öffnen, werden Ihnen die unterschiedlichen 
Untermenüs angezeigt, wenn Sie nun das Menü „Kontrollpunktliste“ anklicken, so 
öffnet sich ein Fenster. 

In diesem können Sie dann Ihre Kontrollpunkte nach unterschiedlichen Kriterien 
auswerten. 

 

 

 

 

11.1.3 SMAliste 
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Wenn Sie das Menü Stammdaten öffnen, werden Ihnen die unterschiedlichen 
Untermenüs angezeigt, wenn Sie nun das Menü „SMAListe“ anklicken so öffnet sich 
ein Fenster. 

In diesem können Sie dann Ihre SMA (Sicherheitsmitarbeiter) nach unterschiedlichen 
Kriterien auswerten. 

 

 

 

 

 

11.1.4 Ereignisliste 
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Wenn Sie das Menü „Stammdaten“ öffnen, werden Ihnen die unterschiedlichen 
Untermenüs angezeigt, wenn Sie nun das Menü „Ereignisliste“ anklicken so öffnet 
sich ein Fenster. 

In diesem können Sie dann Ihre Ereignisse (z.B. Tür nicht verschlossen) nach 
unterschiedlichen Kriterien auswerten 

 

 

 

 

 

11.1.5 Routenliste 
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Wenn Sie das Menü „Stammdaten“ öffnen, werden Ihnen die unterschiedlichen 
Untermenüs angezeigt, wenn Sie nun das Menü Routenliste anklicken so öffnet sich 
ein Fenster. 

In diesem können Sie dann Ihre Ereignisse (z.B. Tür nicht verschlossen) nach 
unterschiedlichen Kriterien auswerten 

 

 

 

 

 

 

11.2 Bewegungsdaten 
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Wenn Sie die CoSoft 2.1 gestartet haben und Sie wollen Auswertungen Ihrer 
Buchungen haben, dann klicken Sie das Menü „Auswertungen“ und dann der 
Menüpunkt „Bewegungsdaten“. Alle Untermenüs werden in den Folgenden Punkten 
11.2.1 bis 11.2.2 beschrieben. 

 

 

 

11.2.1 Buchungsliste 
 

Wenn Sie das Menü „Bewegungsdaten“ öffnen, werden Ihnen die unterschiedlichen 
Untermenüs angezeigt, wenn Sie nun das Menü „Buchungsliste“ anklicken so öffnet 
sich ein Fenster. 

In diesem können Sie dann Ihre Buchungen nach unterschiedlichen Kriterien 
auswerten. 
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11.2.2 fehlerliste 
 

Wenn Sie das Menü Bewegungsdaten öffnen, werden Ihnen die Unterschiedlichen 
Untermenüs angezeigt, wenn Sie nun das Menü Fehlerliste anklicken so öffnet sich ein 
Fenster. 

In diesem können Sie dann Ihre Fehler (z.B. Router nicht in Rheinfolge, Unbekannter 
Kontrollpunkt) nach unterschiedlichen Kriterien auswerten 
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11.3 Auswertungen 
 

Wenn Sie die CoSoft 2.1 gestartet haben und Sie wollen Auswertungen Ihrer 
Buchungen auf vereinfachter Art haben, dann klicken Sie das Menü „Auswertungen“ 
und dann der Menüpunkt „Auswertungen“. Alle Untermenüs werden in den 
folgenden Punkten 11.3.1 bis 11.3.3 beschrieben. 
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11.3.1 Standardauswertung 
 

Wenn Sie das Menü „Auswertungen“ öffnen, werden Ihnen die unterschiedlichen 
Untermenüs angezeigt, wenn Sie nun das Menü „Standardauswertung“ anklicken, so 
öffnet sich ein Fenster. 

 

In diesem können Sie dann Ihre Buchungen vereinfacht nach unterschiedlichen 
Kriterien auswerten. 
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11.3.2 Kundenauswertung 
 

Wenn Sie das Menü „Auswertungen“ öffnen, werden Ihnen die unterschiedlichen 
Untermenüs angezeigt, wenn Sie nun das Menü „Kundenauswertung“ anklicken, so 
öffnet sich ein Fenster. 

In diesem können Sie dann Ihre Kunden vereinfacht nach unterschiedlichen Kriterien 
auswerten. 
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11.3.3 Routenauswertung 
 

Wenn Sie das Menü „Auswertungen“ öffnen, werden Ihnen die unterschiedlichen 
Untermenüs angezeigt, wenn Sie nun das Menü „Routenauswertung“ anklicken, so 
öffnet sich ein Fenster. 

 

In diesem können Sie dann Ihre Routen vereinfacht nach unterschiedlichen Kriterien 
auswerten. 
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11.4  Kommunikation 
 

Über diesen Menüpunkt „Kommunikation“, kommen Sie beim anklicken direkt zu Ihrer 
Kommunikationseinstellung. 

 

 

 

 

11.5  Verwaltung 
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Über diesen Menüpunkt „Verwaltung“, kommen Sie beim anklicken direkt zum 
Hauptprogramm zurück. 

 

 

 

 

11.6  Customizing 
 

Über diesen Menüpunkt „Customizing“, kommen Sie beim anklicken direkt zum 
Customizing (Grundeinstellung der Lokalen Software) wird unter Punkt  XX seite XX 
beschrieben. 
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12 Customizing 
 

Wenn Sie eine Einstellung in der Grundeinstellung Ihrer lokal installieren CoSoft 2.1 
vornehmen möchten, dann klicken Sie den Menüpunkt „Customizing“.  

Sie werden nun aufgefordert, Ihr Kennwort für das Customizing einzugeben. 

Dieses haben Sie bei der Installation der Software eingegeben (Siehe Punkt XX Seite 
XX) 

Wenn Ihre Kennworteingabe erfolgreich war, dann erscheint die Verwaltung des 
Customizing. 

 

Über den Menüpunkt „ModulVerwaltung“ können Sie einstellen, welche Module auf 
dem System verfügbar sind. So haben Sie die Möglichkeit, Module der Software zu 
deaktivieren. (z.B.  Kundenverwaltung, SMA Verwaltung usw.) 

 

 

Über den Menüpunkt „LizenzVerwaltung“ können Sie eine Lizenzierung der Software 
einspielen. Wenn Sie z.B. die Level 1 der CoSoft 2.1 geordert haben und Sie möchten 
Ihr System auf eine höhere Level-Version lizenzieren, dann können Sie bei  (text 
suchen) diese ordern. 
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Im Menüpunkt „DatenbankVerwaltung“ verbirgt sich die Verwaltung der 
Datenbanken. Diese Einstellung haben Sie schon bei der Installation vorgenommen. 

Bei einer Änderung des Server oder Umstellung von Einzelplatzversion auf Server-
Client Version ist dies in der DatenbankVerwaltung möglich. 

 

Im Menüpunkt „BenutzerVerwaltung“ können Sie unterschiedliche Benutzer mit 
unterschiedlichen Berechtigungen anlegen. 

 

Im Menüpunkt „Import / Export“ können Sie Importschemas und Exportschemas für 
Datenexporte aus Ihrer Datenbank anlegen. 

 

Im Menüpunkt „CustomizingPasswort“ können Sie das Kennwort für den Zugang des 
Customizing ändern. 

 

12.1  Modulverwaltung 
 

Wenn Sie das Customizing gestartet haben und Sie das Menü „Modulverwaltung“ 
angeklickt, haben erscheint folgendes Fenster. 

 

 

Auf der linken Seite sehen Sie, welche Module für ihre Level-Version verfügbar sind. 
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Auf der rechten Seite sehen Sie alle freigegebenen Module, dies Sie in der CoSoft 2.1 
verwenden können. Grundsätzlich alle, die von der Level-Lizenz verfügbaren Module 
sind auch unter freigegebene Module verfügbar. 

12.2  Lizenzverwaltung 
 

Wenn Sie das Customizing gestartet haben und Sie wollen eine Lizenz ändern, dann 
klicken Sie das Menü „Lizenzverwaltung“ an.  
Dieser Fall kommt vor, wenn Sie eine andere Level-Version erhalten haben oder 
Firmierung hat sich geändert. 

 

12.3  Datenbankverwaltung 
 

Wenn Sie das Customizing gestartet haben und Sie wollen eine Änderung der 
Datenbankverbindung durchführen, dann klicken Sie das Menü 
„DatenbankVerwaltung“. 

Es ist möglich auf ein anderes Datenbanksystem umzustellen.  

Im obigen wird Ihnen angezeigt welche Datenbank Varianten möglich sind. 

Fragen Sie die Zugangsdaten von  MS SQL-Server, Oracle SQL, MYSQL  bei Ihrer IT 
Administration an bzw. der für Sie zuständig ist. 

 

12.4  Benutzerverwaltung 
 

Wenn Sie das Customizing gestartet haben und Sie wollen die „Benutzerverwaltung“ 
verwenden, dann klicken Sie das Menü „Benutzerverwaltung an“.  

Die Benutzerverwaltung ist über die Auswahlfelder  „einschalten“ und „ausschalten“ 
steuerbar, d.h. entweder Sie ist an diesem lokale System entweder eingeschalten 
und man muss sich mit dem User anmelden oder Sie ist ausgeschalten und die 
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Software startet ohne Anmeldung. Dies kann an jedem Client-PC individuell 
eingestellt werden.  

 

Über den Button „NEU“ können Sie einen neuen Benutzer „User anlegen“. 

Unter dem Feld „Anmeldung“ tragen Sie den Anmeldenamen des Users ein. Unter 
dem Feld „Passwort“ tagen Sie das Passwort des Benutzers ein. 

Wenn Sie diese Einstellung vorgenommen haben klicken Sie auf den Button 
„Speichern“ 

Bei dem Feld „Benutzerrechte“ können Sie die jeweiligen Module, für den der 
Benutzer berechtigt ist hinzufügen.  

Die Berechtigungen sind einzeln einstellbar und können Individuell dem Benutzer 
eingestellt werden. 

 

12.5  Import/Export 
 

Wenn Sie das Customizing gestartet haben und Sie wollen ein Import-/ Exportschema 
erstellen, dann klicken Sie das Menü „Import/Export“ an. 

In diesem Fenster haben Sie die Möglichkeit ein Import-/Exportschema für Sie zu 
erstellen. 

Wenn Sie ein Importschema erstellen wollen dann klicken Sie auf den Button „Neu“. 
Im Feld Bezeichnung tragen Sie Ihre Bezeichnung für das Schema ein. Sie können 
Unterschiedliche Schemas erstellen. Im Feld „Trennzeichen“ können Sie das 
Feldtrennzeichen anlegen, meist ist es „;“ Semikolon. Im Auswahlfeld 
„DatenbankTabelle“ können die jeweiligen Tabellen ausgewählt werden. 

 

 


