OR 6560

Nicht rechnende elektronische Stempeluhren

Eigenschaften

Universelle Stempeluhr zur Erfassung von Anwesenheit

Bis zu 6 Buchungen pro Tag und Karte

Rotdruck ist programmierbar

Signaleinrichtung mit potentialfreiem Kontakt

Eingebaute Melodien (Pausen, Beginn, Ende)

Mit codierten Karten ist kein iberstempeln méglich

Durch Taste ,,Nachtschicht" fur Dreischichtbetrieb geeignet

NAME/NOM

NR./ND ABTEILUNG/SECTION

Leistungsmerkmale
® Spaltenwahl programmierbar ( Wochenprogramm )
o Programmierte Spaltenwahl kann manuell durch Tastendruck
Uiberschrieben werden
Automatischer Karteneinzug, 6 Stempelungen pro Tag Borsari + Meier AG, Zirich, Tel 044 383 05 04, Fax 044 383 25 64 Moded OR

MDNATANIS JAHR/ANNEE

Automatische Seitenerkennung der Stempelkarte
Uhrzeitdruck in Std./Minuten oder 1/100 Std.

Vormitiag Nachmitiag | Untererachung, Uberzen |
matin aprés-rmid| Interrupticn |

Diate

Datusm
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Total

Rotdruck/Markierungen fiir "zu spat" und "zu friih" sind méglich : =] = .
Automatischer Kalender und So/Wi-Zeit-Umschaltung rt 700 w1200 m13:00 W17:00
Uhrzeit fir Tageswechsel ( Zeilenwechsel ) programmierbar . |
Buchungsdruck mit oder ohne Datum 3 le 700 1000|1315 ©1715 ‘
LCD Digitalanzeige mit Hintergrundbeleuchtung 4
48 Programmpunkte fir externes Signal, Farbumschaltung und R T
Spaltenschaltung ( Wochenprogramm ) * | 8001200 1300 18’00. LUUU | L1.U ‘
Finf wahlbare Pausenmelodien |
Signalausgang fur Hupen, potentialfreier Kontakt mit max. | 7781225 :
Schaltlast: Relais max. 30V/2A 8 [
® Datenerhalt von Uhrzeit und Programm-Parametern bei P 2
Stromausfall bis 3 Jahre 14001750 2090 3000
® Monatskarte ( L&nge184mm, Breite 86mm )
® Mit codierten Karten automatische Spaltenweiterschaltung 4
( Uberstempelschutz ) 12
¢ Wandhalterung im Geh&use integriert i
® Option Gangreserve ( Akku ) fur ca. 100 Buchungen

Technische Daten
Spannung: 230V +6% /-10% ,50Hz Total |
Leistungsaufnahme: 6W wenn nur Uhrzeit angezeigt wird, maximal 23 W

Abmessungen: 17,2x21,8x122cm (BxHxXxT)

Gewicht: 1,9 kg —

Ganggenauigkeit: +/-15s im Monat bei Raumtemperatur

Anzeige: Digital, Stunde, Minute, Tag

Druck auf Karte: Tag, Stunde, Minute ( Diverse Formate einstellbar )
Datenerhaltung: Bei neuer Batterie bis zu 3 Jahre S
Farbbandkassette: Druckfarbe schwarz/rot

Umgebungstemperatur: -5 bis 45 Grad Celsius
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