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TECHNISCHE DATEN

•	 �Schwarzes Aluminium-Gehäuse für Aussenanbringung, 
einseitig.

•	 Stossgecichertes Antireflexschutzglas aus Polykarbonat.
•	 Sicheres Öffnen der Anzeige durch Schiebefenster-

      Mechanismus.
•	 Betriebstemperatur:  von - 25° bis zu + 50 °C.
•	 �LED mit sehr hoher Helligkeit. Automatische 

Helligkeitsumstellung je nach Wetter (Sonne, Bewölkung, 
Nacht).

•	 Doppelseitige Anzeige = 2 einseitige Uhren + 1 
      doppelseitiger Halter.

•	 �Anzeigedauer vor Wechsel einstellbar.
•	 Stromversorgung 110/230 V – Max. 150 W.
•	 Tropikalisierte Platinen.
•	 Konfiguration und Steuerung per Fernbedienung.
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Uhr mit Anzeige von Stunden/Minuten - Datum - Temperatur

•	 5 verfügbare Anzeigehöhen: 10, 15, 20, 25 und 45 cm.

HMT/HMS LED  Technische Daten

LED-FARBEN

Die LED-Digitaluhren HMT und HMS für den Aussenbereich verbinden gekonnt Ästhetik 
und Funktionalität.

Uhrzeit Datum Temperatur

Tages-Countdown Feste Anzeige zur Auswahl Luftfeuchtigkeit %



VERFÜGBARE ARTEN DER ZEITVERTEILUNG

H
M

S
 L

ED

Uhr mit Anzeige von Stunden / Minuten / Sekunden

•	 4 verfügbare Anzeigehöhen: 10, 15, 25 und 45 cm.

Uhrzeit Temperatur

Stoppuhr

HMT LED
10 cm

HMT LED
15 cm

HMT LED
20 cm

HMT LED
25 cm

HMT LED
45 cm

HMS LED 
10 cm

HMS LED
15 cm

HMS LED
25 cm

HMS LED
45 cm

Anzeigehöhe 10 cm 15 cm 20 cm 25 cm 45 cm 10 cm 15 cm 25 cm 45 cm

Optimale 
Ablesbarkeit 440 m 60 m 90 m 120 m 200 m 40 m 60 m 120 m 200 m

Gewicht 3,7 kg 8,5 kg 8,5 kg 11 kg 21 kg 4,6 kg 6 kg 12 kg 24 kg


